T7 / BA
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» Uberblick {iber die Verbindung der Bedieneinheiten BA und T7 mit den Geraten der Baureihe sysTEMP und flexoTEMP.

BA < SYSTEMP II/NET

BA X10 sysTEMP II/net
fU 1C 1 C1 o= Hinwelse
» Die Pinbelegung entspricht beidseitig nicht der
2C 2m C2 m2
CANopen Norm.
3¢ 3::| OA €3 =3 » Aufgrund der spannungsfiihrenden Pins am
4C 4 C4 =4 Regler zur Versorgung der BA die Stecker im-
o 5C 5 (5 =5 ®D mer spannungsfrei aufstecken und abziehen.
6C 6= C6 =6
CAN-L 7C 7 7 =7
oB oB
B Bﬁ 120Q 1200 [ic g
CAN-H 9C @9 C 9 =9
D-SUB 9 poles D-SUB 9 poles
pin socket

T7 < SYSTEMP II/NET

X317 X10 sysTEMP Il/net
Twm 1D 1 =1
CAN-L 2= 2 C2 =2
3m 3) 3 =3
4m 4> C4 m4
Sem 5 (5 =5 ®D
6= 6D C6 m6
CAN-H 7= 7 7 =7 CAN-L
8= 8) 8 =8
9m 9) 9 =9 CAN-H
D-SUB 9 poles D-SUB 9 poles
socket socket
Hinweise
X117 » Die Spannungsversorgung der T7 erfolgt Gber
+U 1@&——O +U,, ein externes Netzgerat /24VDC)
2@

oV 3@———O OVext

Connector 12 poles

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Osterreich /
T +43 5574 6706 | office@meusburger.com | www.meusburger.com me“s “rger



BA < SYSTEMP II/NET/PNIO MIT CANOPEN-BELEGUNG UND FLEXOTEMP PCU/PCUNEXT

+ Uext Ovext

BA Q X10 sysTEMP [I/net/PNIO CANopen
X4 flexoTEMP PCU
+U 1C 1 C1 =1
2C 2m = 2 CAN-L

3C 3

4C 4

ov 5C 5
6C 6=
CAN-L 7C 7

eD

= 7 CAN-H

VO ® N oA W N
1
o

8C 8m C =3

CAN-H 9C 9 C -9
D-SUB 9 poles D-SUB 9 poles
pin socket

T7< SYSTEMP II/NET/PNIO MIT CANOPEN-BELEGUNG UND FLEXOTEMP PCU/PCUNEXT

X37T7 X10 sysTEMP II/net/PNIO CANopen
X4 flexoTEMP PCU
Tem 1) C1 =1
CAN-L 2m 2 2 m2
3= 3) 3 =3
4= 4) C4 m4
5= 55 °C °C (5 m5 ®P
6= 6D C6 =6
CAN-H 7m 7 7 =7
8m 8) 8 =3
9m 9> C9 =9
D-SUB 9 poles D-SUB 9 poles
socket socket
Hinweise
X117 » Die Spannungsversorgung der T7 erfolgt Gber
WU 1e O +U,, ein externes Netzgerat /24VDC)
20

oV 36— O Ovext

Connector 12 poles

HINWEISE ZUR TERMINIERUNG DES CAN

Falls eine der Komponenten am Ende der CAN-Topologie platziert ist kann die Terminierung in Abhéngigkeit der Komponente wie folgt
erfolgen. Sind mehrere Varianten méglich, so ist nur eine davon anzuwenden.

Legende Hinweis

oA Terminierung durch geréteinternen Abschlusswiderstand tiber Verbindung zwischen Pin 3 und Pin 4 aktivieren.
oB Terminierung durch Installation eines Widerstand (120 Q)

oC Terminierung Uber Schalter des CAN-Feldbussteckers (ArtNr. 164920)

oD Terminierung tUber DIP-Schalter 8 (nur sysTEMP net und sysTEMP PNIO)
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