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Bit-
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Kurztext/
Bezeichnung/
Kennziffer

Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

101 CP01 COM Adresse 0 255 0 1 RW

102 CP02 COM Protokoll 0 3 0

0 - PSGII

1 - Modbus rtu

2 - Arburg

3 - rtu Fanuc

1 RW

103 CP03 COM Baudrate 0 5 4

0 - 1200

1 - 2400

2 - 4800

3 - 9600

4 - 19200

5 - 38400

1 RW

104 CP04 COM Stoppbits 0 1 0
0 - 1 Stoppbit

1 - 2 Stoppbits
1 RW

105 CP05 COM Parität 0 2 0

0 - oFF

1 - Even

2 - Odd

1 RW

106 CP06 CAN-Node-ID 0 127 32 1 RW

107 CP07 CAN-Baudrate 0 6 3

0- 78k

1 - 100k

2 - 125k

3 - 250k

4 - 500k

5 - 800k

6 - 1M

1 RW

109 CP09 ETH IP-Adresse 1 0 255 192 1 RW

110 CP10 ETH IP-Adresse 2 0 255 168 1 RW

111 CP11 ETH IP-Adresse 3 0 255 0 1 RW

112 CP12 ETH IP-Adresse 4 0 255 220 1 RW

113 CP13 ETH Subnetmaske 1 0 255 255 1 RW

114 CP14 ETH Subnetmaske 2 0 255 255 1 RW

115 CP15 ETH Subnetmaske 3 0 255 255 1 RW

116 CP16 ETH Subnetmaske 4 0 255 0 1 RW

117 CP17 ETH Port 1 0 9999 5000

80 - HTTP,

502 - TCP/Modbus

503 - TCP/Modbus seriell

5000 - Binäres Ethernet Protokoll

1 RW

118 CP18 ETH Port 2 0 9999 5000

80 - HTTP,

502 - TCP/Modbus

503 - TCP/Modbus seriell

5000 - Binäres Ethernet Protokoll

1 RW
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119 CP19 ETH Port 3 0 9999 80

80 - HTTP,

502 - TCP/Modbus

503 - TCP/Modbus seriell

5000 - Binäres Ethernet Protokoll

1 RW

121 SP02 Automatikrampe Toleranzband 0.0 25 20 10 °C/°F RW

124 SP03 Automatikrampe Sollwertänderung 0 999 30 10 °C/°F RW

126 CP20 ETH Gateway 1 0 255 0 1 RW

127 CP21 ETH Gateway 2 0 255 0 1 RW

128 CP22 ETH Gateway 3 0 255 0 1 RW

129 CP23 ETH Gateway 4 0 255 0 1 RW

150 SP05 Max. Fehlerstrom 1 999 60 1 mA RW

152 SP06 Offset Zonennummerierung 1 999 1 1 RW

153 SP07 Modus Prozessüberwachung 0 3 0

0 - Ausgeschaltet

1- Vollautomatisch

2 - Manuell

3 - Intelligent

1 RW

154 SP10 Kühlkörpergrenzwert 0 255 80 1 °C/°F RW

155 IP01 Eingang 1 0 255 1

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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156 IP02 Eingang 2 0 255 3

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

157 IP03 Eingang 3 0 255 5

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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158 IP04 Eingang 4 0 255 9

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

159 IP05 Eingang 5 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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160 IP06 Eingang 6 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

161 IP07 Eingang 7 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

Technische Änderungen vorbehalten 6 Rev. 1.00.05



profiTEMP
Systemparameter

Meusburger Deutschland GmbH
Objektliste Modbus, Modbus/TCP

Word-

Tabelle

Bit-

Tabelle
Registername BitNr

Kurztext/
Bezeichnung/
Kennziffer

Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

162 IP08 Eingang 8 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

163 IP09 Eingang 9 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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164 IP10 Eingang 10 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

165 IP11 Eingang 11 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

Technische Änderungen vorbehalten 8 Rev. 1.00.05



profiTEMP
Systemparameter

Meusburger Deutschland GmbH
Objektliste Modbus, Modbus/TCP

Word-

Tabelle

Bit-

Tabelle
Registername BitNr

Kurztext/
Bezeichnung/
Kennziffer

Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

166 IP12 Eingang 12 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

167 IP13 Eingang 13 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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168 IP14 Eingang 14 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

169 IP15 Eingang 15 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO
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170 IP16 Eingang 16 0 255 0

0 - passiv

1- Standby high

2 - Standby low

3 - Boost high

4 - Boost low

5 - Heizung passiv high

6 - Heizung passiv low

7 - Prozess aktiv high

8 - Prozess aktiv low

9 - Eingabesperre high

10 - Eingabesperre low

11 - Werkzeugcode high

12 - Werkzeugcode low

13 - Zyklusssignal high

14 - Zyklusssignal low

15 - Auto Standby high

16 - Auto Standby low

1 RO

173 SP11 Zeit Auto Standby 0 99.9 0.0 10 min RW

174 SP13 Einschaltverzögerung 0 999 0 1 s RW

175 SP18 Applikation 0 1 0
0 - Standard

1 - Stresstest für Düsen
1 RW

176 SP19 MoldCheck Endtemperatur 0.0 500.0 70.0 10 0.1 °C RW

81 SP01 Temperatureinheit 0 1 1
0 - °F

1 - °C
1 RW

82 SP04 Potentialerkennung Fühlereingang 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

83 SP08 Boost 0 1 0
0 - Relativ

1 - Absolut
1 RW

84 SP09 Standby 0 1 0
0 - Relativ

1 - Absolut
1 RW

85 SP12 Grenzwert Δ um Betriebssollwert 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

86 SP14 LED passive Zonen 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

87 SP15 MoldCheck Schnelltest 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

88 Systemflag1 CP08 CAN-Autooperational Mode 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

89 SP16 Alarmstatus speichernd 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW
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138 Aktuelles Datum Tag 0 65535 RO

139 Aktuelles Datum Monat 0 65535 RO

140 Aktuelles Datum Jahr 0 65535 RO

141 Aktuelle Uhrzeit Stunde 0 65535 RO

142 Aktuelle Uhrzeit Minute 0 65535 RO

143 Aktuelle Uhrzeit Sekunde 0 65535 RO

144 Datum Tag setzen 0 65535 RO

145 Datum Monat setzen 0 65535 RO

146 Datum Jahr setzen 0 65535 RO

147 Zeit Stunde setzen 0 65535 RO

148 Zeit Minute setzen 0 65535 RO

149 Zeit Sekunde setzen 0 65535 RO

151 Werkzeugkodierung 0 65535 RO

172 Zähler Einspritzzyklen 0 65535 RO
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125 Codenummer 0 65535 0 1 RW
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1 P001 Sollwert 0 999 0 10 °C/°F RW

4 P003 Stellgrad 0.0 100.0 0.0 10 % RW

30 P039 Grenzwert Hysterese 0 99 1 10 °C/°F RW

32 P004 Stromsollwert 0.0 99.9 0.0 10 A RW

33 P005 Stromtoleranz 0.0 100.0 20.0 10 % RW

34 P007 Standby Sollwert -99 999 100 10 °C/°F RW

35 P008 Boost Sollwert -99 999 0 10 °C/°F RW

36 P009 Sollwertgrenze unten 0 999 0 10 °C/°F RW

37 P010 Sollwertgrenze oben 0 999 500 10 RW

38 P011 Grenzwert oben Δ 0 99 5 10 °C/°F RW

39 P012 Grenzwert unten Δ 0 -99 -5 10 °C/°F RW

40 P013 Grenzwert oben 0 1999 500 10 °C/°F RW

41 P014 Grenzwert unten 0 1999 0 10 °C/°F RW

42 P016 Anfahrzeit 0.0 99.9 15.0 10 min RW

43 P017 Boostzeit Anfahrbetrieb 0.0 99.9 0.0 10 min RW

44 P018 Boostzeit 0.0 99.9 0.0 10 min RW

45 P021 Temperaturrampe -9.9 99.9 0,0 10
°C/min,

°F/min
RW

46 P023 Führungszone 0 255 0

0 - Keine Führungszone

1 - 1

2 - 2

etc. - etc.

255 - 255

1 RW

47 P024 Führungszone Korrektur -99 100 0 1 % RW

48 P025 Prozessüberwachung Toleranz 0 100 20 1 % RW

49 P026 Prozessüberwachung Arbeitspunkt -100 100 0 1 % RW

50 P028 MoldCheck max. Wartezeit 0.0 25.5 2.0 10 min RW

51 P029 Stellgradbegrenzung 0 100 100 10 % RW

52 P032 Cutback 0 200 0 10 °C/°F RW
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53 P033 Algorithmus 0 255 0

0 - Standard

1 - Standard langsam

2 - Standard langsamer

3 - Standard schnell

4 - Standard schneller

5-127 - n.a.

128 - Standard ohne Korrektur 

Arbeitspunktverschiebung

129 - Standard langsam ohne 

Korrektur Arbeitspunktverschiebung 

130 - Standard langsamer ohne 

Korrektur Arbeitspunktverschiebung

131 - Standard schnell ohne 

Korrektur Arbeitspunktverschiebung

132 - Standard schneller ohne 

Korrektur Arbeitspunktverschiebung

133-255 - n.a.

1 RW

54 P034 Proportionalband 0.0 25.5 9.9 10 % RW

55 P035 Vorhaltezeit 0 999 2 1 s RW

56 P036 Nachstellzeit 0 999 10 1 s RW

57 P037 Abtastzeit 0.0 90.0 0.5 10 s RW

58 P038 Zonentyp 0 1 0
0 - duE

1 - Ver
1 RW

60 P040 Fühlertyp 0 5 1    0 - L (FE-L)1 - J (FE-J)2 - K (NiCrNi)3 - L (Fe-L) externe Vergleichstelle1 RW

61 P042 Externer Fühler NodeID 0 128 0 1 RW

62 P043 Externer Fühler Messeingang 0 12 1 RW

1 P006 Zone 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

2 P002 Stellerbetrieb 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

3 P020 Fühlerbruchautomatik 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

4 P022 Automatikrampe 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

5 P030 Identifikation 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW
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6 P031 Loopcontrol 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

7 P027 Heat'n'Dry 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

8 P015 Anfahrbetrieb 0 1 1
0 - off

1 - on
1 RW

10 P041 Fühlerkurzschlusserkennung 0 1 0
0 - off

1 - on
1 RW

n.a. n.a. P044 Temperaturoffset -99 99 0 Ab HEX/Fileversion xx0313A 10 K RW
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2 Istwert RO

3 Strom RO

5 Kanalflag 1 0 255 0

0x01 - Stromalarm bei Heizung AUS,

0x02 - Stromalarm bei Heizung EIN,

0x04 - Fühlerpolung,

0x08 - Fühlerbruch,

0x10 - Temperaturalarm,

0x20 - Standby,

0x40 - Boost,

0x80 - Zone ist passiv

RO

6 Kanalflag 2 0 255 0

0x01 - Grenzwert rel. Oben,

0x02 - Grenzwert rel. Unten,

0x04 - Grenzwert abs. oben,

0x08 - Grenzwert abs. unten,

0x10 - Steller ist abgeschaltet,

0x20 - Sollwert erreicht,

0x40 - Führungszonenbetrieb ist 

aktiviert,

0x80 - Regelbetrieb aktiv

RO

7 Kanalflag 3 0 255 0

0x01 - Identifikation Heizung läuft,

0x02 - Manuelle Temperaturrampe 

ist aktiv,

0x04 - Anfahrbetrieb läuft,

0x08 - Anfahrbetrieb Boost läuft,

0x10 - Automatikrampe ist aktiv,

0x20 - Identifikation Heizung OK 

beendet,

0x40 - Kühlkörpertemperatur-

Grenzwert,

0x80 - Heat'n'Dry aktiv

RO
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8 Kanalflag 4 0 255 0

0x01 - Fehler externe 

Vergleichstelle, wenn aktiviert,

0x02 - Kühlkörpertemperaturalarm,

0x04 - Ableitstromfehler,

0x08 - Potentialfehler,

0x10 - Phasen-/Fusefehler,

0x20 - IMAX Fehler,

0x40 - Kanaldatenfehler,

0x80 - Systemdatenfehler

RO

9 Kanalflag 5 0 255 0

0x01 - Driftfehler bei Identifikation,

0x02 - Fehler bei Identifikation, 

0x04 - Ist Automatikrampe aktiv und 

langsamste Zone,

0x08  - Regelparameter haben sich 

geändert und müssen von LCD 

gelesen werden,

0x10 - Regelparameter haben sich 

geändert und müssen von LCD 

gelesen werden,

0x20 - Fühlerkurzschluß,

0x40 - Stellerbetrieb,

0x80 - Boost zeitgesteuert gestartet

RO

10 Kanalflag 6 0 255 0

0x01 - Stellgrad und Stellerbetrieb 

wegen FBA geändert,

0x02 - Lernphase 

Prozessüberwachung,

0x04 - Prozessüberwachung nicht 

aktiviert,

0x08 - Prozessüberwachung hat 

Werte geändert,

0x10 - Prozessalarm,

0x20 - Diagnosemodus,

0x40 - Strommessung durchgeführt,

0x80 - ZTYP laut FAL unterschiedlich

RO
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Word-

Tabelle

Bit-

Tabelle
Registername BitNr

Kurztext/
Bezeichnung/
Kennziffer

Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

11 Kanalflag 7 0 255 0
0x01 - Neue QM-Daten verfügbar

0x02 bis 0x80 - n.a.
RO

12 Kanalflag 8 0 255 0

0x01 - Systemdatenfehler 

(System/Attribut),

0x02 - Kanaldatenfehler,

0x04 - Stromsollwert ist nicht 

gesetzt,

0x08 - n.a.

0x10 - Stromsollwert außerhalb 

Toleranz,

0x20 - Automatische 

Führungszonenbetrieb-Anforderung

0x40 - SW einmalig erreicht (1. 

Sollwert)

0x80 - n.a.

RO

13 Kanalflag 9 0 255 0 Verwendung PSG intern RO

14 Kanalflag 10 0 255 0 0x01 - Timeout Istwert über CAN von HCC, RO

15 Aktueller Sollwert RW

17 Strom bei Heizung Aus RO

18 Strom bei Heizung Ein RO

19 1. Zeichen Meldetext1 0 255 RO

20 2. Zeichen Meldetext1 0 255 RO

21 3. Zeichen Meldetext1 0 255 RO

22 Aktueller Ableitstrom RW

59 Restliche Anfahrzeit 0 999 10 min RO

33 Kanalflag1 KF Thyristoralarm 0 1 RO

34 Kanalflag1 KF Stromtoleranzalarm (SAE) 0 1 RO

35 Kanalflag1 KF Fühlerpolung 0 1 RO

36 Kanalflag1 KF Fühlerbruch 0 1 RO

37 Kanalflag1 KF Temperaturalarm 0 1 RO

38 Kanalflag1 KF Standby 0 1 RO

39 Kanalflag1 KF Boost 0 1 RO

40 Kanalflag1 KF Zone passiv 0 1 RO

41 Kanalflag2 KF Grenzwert oben Δ 0 1 RO

42 Kanalflag2 KF Grenzwert unten Δ 0 1 RO

43 Kanalflag2 KF Grenzwert abs. oben 0 1 RO

44 Kanalflag2 KF Grenzwert abs. unten 0 1 RO

45 Kanalflag2 KF Steller weggeschaltet 0 1 RO

46 Kanalflag2 KF Sollwert erreicht 0 1 RO
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Bit-
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Registername BitNr
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Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

47 Kanalflag2 KF Führungszonenbetrieb 0 1 RO

48 Kanalflag2 KF Zone im Regelbetrieb 0 1 RO

49 Kanalflag3 KF Identifikation Heizen aktiv 0 1 RO

50 Kanalflag3 KF Manuelle Temperaturrampe aktiv 0 1 RO

51 Kanalflag3 KF Anfahrbetrieb aktiv 0 1 RO

52 Kanalflag3 KF Anfahrbetrieb Boost aktiv 0 1 RO

53 Kanalflag3 KF Automatikrampe aktiv 0 1 RO

54 Kanalflag3 KF Identifikation Heizen OK beendet 0 1 RO

55 Kanalflag3 KF Kühlkörpertemperatur-Grenzwert 0 1 RO

56 Kanalflag3 KF Heat'n'Dry aktiv 0 1 RO

57 Kanalflag4 KF Fehler externe Vergleichsstelle 0 1 RO

58 Kanalflag4 KF Kühlkörpertemperatur-Alarm 0 1 RO

59 Kanalflag4 KF Ableitstromfehler 0 1 RO

60 Kanalflag4 KF Potentialfehler 0 1 RO

61 Kanalflag4 KF Phasen-/Fuse-Fehler 0 1 RO

62 Kanalflag4 KF Kurzschlussfehler 0 1 RO

63 Kanalflag4 KF Kanaldatenfehler 0 1 RO

64 Kanalflag4 KF Systemdatenfehler 0 1 RO

65 Kanalflag5 KF Driftfehler 0 1 RO

66 Kanalflag5 KF Fehler Identifikation 0 1 RO

67 Kanalflag5 KF Langsamste Zone Automatikrampe 0 1 RO

68 Kanalflag5 KF Regelparameter geändert 0 1 RO

69 Kanalflag5 KF Stromsollwert geändert 0 1 RO

70 Kanalflag5 KF Fühlerkurzschluss FAL 0 1 RO

71 Kanalflag5 KF Stellerbetrieb 0 1 RO

72 Kanalflag5 KF Boost zeitgesteuert aktiv 0 1 RO
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Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit R/W

31 Steuerbyte RW
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7
Glossar

Parameter Bedeutung Mögliche Anzeigen

Word-Tabelle bzw. Bit-
Tabelle

Dezimale Darstellung, Index in der Word- bzw. Bittabelle

Registername Name für Byte bzw. Wort, in dem 1 Bit angesprochen wird

BitNr Bitnummer 0..7 bzw. 0..15 im Register [siehe Registername]

Kurztext Kurztext, der auf der Bedien- und Anzeigeeinheit dargestellt wird

Langtext Langtext zur Erläuterung der Bedeutung des Parameters

MIN, MAX, Default Physikalischer Wert: Minimum, Maximum, Default

Werteliste Liste von möglichen Werten/Texten

Faktor Faktor mit dem der Eingangswert beaufschlagt wird

Einheit Einheit des Wertes

RW read/write

RO read only

WO write only

n.a. nicht anwendbar; nicht vorhanden, nicht benutzt

R/W Parameter wird gelesen / geschrieben
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Versionshistorie
Version Datum Änderung

1.00.05 13.09.2016 [P018] ergänzt

1.00.04 13.07.2016
[CP17]-[CP19]; [CP13]-[CP16] Wordtabellen-Index
vertauscht; [SP17] präzisiert.

1.00.03 31.08.2015
[CP17]-[CP19] 503 ergänzt; [P044] ergänzt; [SP17],
[SP18], [SP19] ergänzt

1.00.02 23.06.2014 KF8<>KF9; KF9 PSG intern
1.00.01 22.04.2014 Tippfehlerkorrekturen
1.00.00 19.10.2012 Erstveröffentlichung
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