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1 Parameter ETR132II 

1.1 Kanal-/Zonendaten ETR132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
0   SOLL Aktueller Sollwert 0.0 1300.0 0.0  10 °C/°F RW 

1    Istwert 0 1999.9   1 °C/°F RO 

2    Strom 0 65535   10 A RO 

3   STGR Stellgrad -99 100 0  1 % RW 

4    Kanalmodus 1 0 65535   1  RW 

5    Zonenflag 1 0 65535   1  RW 

6    Zonenflag 2 0 65535   1  RW 

7    Zonenflag 3 0 65535   1  RW 

8    Meldeflag ZoneFMode 0 255  0x01 bis 00x20 –
Zonenzustand zur 
Klartextanzeige BA 
0x40 – Korrektes Modell 
nach letzter Identifikation 
(wenn Bit gesetzt) 
0x80 – Zone aktiviert (wenn 
Bit gesetzt) 

1  RO 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

10   GW- Unterer Temperaturgrenzwert GW- -30 1300 5  10 °C/°F RW 

11   GW+ Oberer Temperaturgrenzwert GW+ -30 1300 5  10 °C/°F RW 

12   ATOL Stromtoleranz 0.0 99.9 20.0  10 % RW 

13   ASOL Stromsollwert 0.0 200.0 0.0  10 A RW 

14   2SOL 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

15   3SOL 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

16   4SOL 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

17   XP-H Proportionalband Heizen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

18   TD-H Vorhaltezeit Heizen 0 255 2  1 s RW 

19   TI-H Nachstellzeit Heizen 0 1275 9  1 s RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

20   TA-H Abtastzeit Heizen 0 60 0  1 s RW 

21   XP-K Proportionalband Kühlen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

22   TD-K Vorhaltezeit Kühlen 0 255 2  1 s RW 

23   TI-K Nachstellzeit Kühlen 0 1275 9  1 s RW 

24   TA-K Abtastzeit Kühlen 0 60 0  1 s RW 

25   STGH Stellgraddämpfung Heizen 0 100 100  1 % RW 

26   STGK Stellgraddämpfung Kühlen 0 100 100  1 % RW 

27   STG% Maximalstellgrad im Stellerbetrieb 0 100 100  1 % RW 

28   SOL- Untere Sollwertgrenze 0 1300 0  10 °C/°F RW 

29   SOL+ Obere Sollwertgrenze 0 1300 500  10 °C/°F RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

31   ANFZ Anfahrzeit Anfahrbetrieb 0 99 0  1 min RW 

32   AFZ2 Anfahrzeit 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

33   AFZ3 Anfahrzeit 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

34   AFZ4 Anfahrzeit 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

35   OFFS Temperaturoffset -9.9 9.9 0.0  10 °C/°F RW 

36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

38   APPL Applikation 0 255 0  1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

44   AZD1 Alarmausgang Definitionsbyte 1 0 255 0  1  RW 

45   AZD2 Alarmausgang Definitionsbyte 2 0 255 0  1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

47   AEND Strombereichsendwert 0 999 120  10 A RW 

48   ANZ- Unterer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 0  10 °C/°F RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

49   ANZ+ Oberer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 500  10 °C/°F RW 

50   TRMP Temperaturrampe 0.0 99.9 0.0  10 °C/min, 
°F/min 

RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

52   K-XP Korrekturfaktor für XP-H 0.1 9.9 1.0  10  RW 

53   K-TV Korrekturfaktor für TV/TN 0.1 9.9 1.0  10  RW 

54   K-FZ Verstärkungsfaktor Führungsregelung -99 100 0  1 % RW 

55   NrFZ Führungszone 0 255 0  1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

58   KXPH Korrekturfaktor XP-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

59   KXPK Korrekturfaktor XP-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

60   KTIH Korrekturfaktor TI-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

61   KTIK Korrekturfaktor TI-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

62   SUMW Zuordnung von Stromwandler 0 32 0  1  RW 

63   NrIW Zuordnung Zone zu Messeingang Fühlerinterface 
FIN 

0 511 0  1  RW 

64   GPNr Gruppennummer 0 24 0  1  RW 

65   GPF Gruppenfreigabe 0 24 0  1  RW 

66   GPM Gruppenmodus 0 255 0  1  RW 

116   SOLL Kanal: 1.Sollwert 0.0 1300.0 0.0  10 °C/°F RW 
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1.2 Systemdaten ETR132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

67   PROT Protokoll 0 2 PSG2 PSG2,rtU,HRS 1  RW 

68   BAUD Baudrate 0 4 19.2 1200,2400,4800,9600,19.2 1  RW 

69   STOP Stoppbits 1 2 1  1  RW 

70   PARI Parity 0 2 no no,odd,EvEn 1  RW 

71   CANB CAN-Baudrate 0 4 100 100,125,250,500,1000 1  RW 

72   CADR CANopen-Basisadresse 1 127 32  1  RW 

73   A-OP Auto-Operational Mode CAN 0 1 on oFF,on 1  RW 

74   OPEN CANopen-Protokoll 0 1 on oFF,on 1  RW 

75   DPAD Profibus DP-Slaveadresse 0 255 30  1  RW 

76   A1D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

77   A1D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

78   A1D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

79   A2D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

80   A2D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

81   A2D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

82   A3D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

83   A3D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

84   A3D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

85   DISP Anzeige bei passivierter Zone (BA) 0 1 oFF on,oFF 1  RW 

86   SEN1 Fühlertyp Zone 1..8 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

87   SEN2 Fühlertyp Zone 9..16 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

88   SEN3 Fühlertyp Zone 17..24 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

89   SEN4 Fühlertyp Zone 25..32 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

90   CELS Temperatureinheit (°C/°F) 0 1 °C °F,°C 1  RW 

91   INPD Funktion Digitaleingänge 0 99 0  1  RW 

92   ADEF Messverfahren Heizstrom 0 15 0  1  RW 

93   OUT Stellertyp Grundeinheit 0 1 ---- ----,CANOUT 1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

94   AGAP Toleranzband für automatische Rampe 0 20 5  1 °C/°F RW 

95   ASTB Anzeige im Stellerbetrieb (BA) 0 1 Istwert Istwert,Stellgrad 1  RW 

96   OFF1 Offset Zone 1..8 -9 9 0  10 °C/°F RW 

97   OFF2 Offset Zone 9..16 -9 9 0  10 °C/°F RW 

98   OFF3 Offset Zone 17..24 -9 9 0  10 °C/°F RW 

99   OFF4 Offset Zone 25..32 -9 9 0  10 °C/°F RW 

100   SAD2 Softwareadresse Erweiterungseinheit 1 0 31 0  1  RW 

101   SAD3 Softwareadresse Erweiterungseinheit 2 0 31 0  1  RW 

102   SDA4 Softwareadresse Erweiterungseinheit 3 0 31 0  1  RW 

103   MSAA Maximaler Stromwert bei Heizer-Aus Messung 0.1 2.0 0.5  1 A RW 

104   SUW Zuordnung von Spannungsmodul 0 255 0  1  RW 

105   SPRA Sprache (BA) 0 1 Deutsch Deutsch,Englisch 1  RW 

106   MADR MODBUS Basisadresse 0 255 32  1  RW 

107   MAXK Maximale Kanalzahl 1 32 32  1  RW 

108   FGW1 Freigabegrenzwert 1 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

109   FGW2 Freigabegrenzwert 2 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

110   FGW3 Freigabegrenzwert 3 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

111   FGW4 Freigabegrenzwert 4 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

112   DP-T Timeout-DP (Zone Aus) 0 120 0  1 s RW 

113    Systemflag 1 0 65535  0x01 – Anzeige bei 
passiven Zonen, 
0x02 – Anzeige im 
Stellerbetrieb, 
0x04 – Tastatursperre 
on/off, 
0x08 – Autooperational 
Mode CAN, 
0x10 – frei, 
0x20 – DPEA-Protokoll, 
0x40 – frei, 
0x80 – frei 

1  RW 

114    Codenummer 0 999   1  WO 

115    Steuerwort 0 65535 0 0x01 – Alle Daten ins 1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

EEPROM speichern, 
0x02 – Stromübernahme 
auslösen, 
0x04 – Alle Daten ins 
EEPROM, außer die 
Sollwerte 
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1.3 Zonenflags ETR132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
5 Zonenflag 1 0  ZF Status Temperaturgrenzwert unten     1  RO 

5 Zonenflag 1 1  ZF Status Temperaturgrenzwert oben     1  RO 

5 Zonenflag 1 2  ZF Stromalarm bei Heizung aus (SAA)     1  RO 

5 Zonenflag 1 3  ZF Stromalarm bei Heizung ein (SAE)     1  RO 

5 Zonenflag 1 5  ZF Maximale Temperatur überschritten     1  RO 

5 Zonenflag 1 6  ZF Fühlerkurzschluss ausgelöst     1  RO 

5 Zonenflag 1 7  ZF Fühlerbruch     1  RO 

5 Zonenflag 1 8  ZF Alarmausgang 1 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 9  ZF Alarmausgang 2 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 10  ZF Alarmausgang 3 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 11  ZF Alarm auf Kühlausgang aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 12  ZF Digitaleingang 1     1  RO 

5 Zonenflag 1 13  ZF Digitaleingang 2     1  RO 

5 Zonenflag 1 14  ZF Systemdatenfehler     1  RO 

5 Zonenflag 1 15  ZF Zone passiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 0  ZF Steller weggeschaltet     1  RO 

6 Zonenflag 2 1  ZF Modul fehlt     1  RO 

6 Zonenflag 2 2  ZF Diagnosefunktion beendet     1  RO 

6 Zonenflag 2 3  ZF Diagnosefunktion läuft     1  RO 

6 Zonenflag 2 4  ZF Anfahrbetrieb aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 5  ZF Automatikrampe aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 6  ZF Führungszonenbetrieb     1  RO 

6 Zonenflag 2 7  ZF Kühlung     1  RO 

6 Zonenflag 2 8  ZF Identifikation aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 9  ZF Absenkung aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 10  ZF Identifikation Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 11  ZF Automatikidentifikation Kühlen aktiv     1  RO 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

6 Zonenflag 2 12  ZF Identifikation Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 13  ZF Ausgang Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 14  ZF Ausgang Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 15  ZF Temperaturrampe aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 3 0  ZF Stellgrad auf 0     1  RO 

7 Zonenflag 3 8  ZF Fehler im Grundabgleich CPU     1  RO 

7 Zonenflag 3 9  ZF Fehler im Modulabgleich (kanalspezifisch)     1  RO 

7 Zonenflag 3 10  ZF Fehler in Kanaldaten     1  RO 

7 Zonenflag 3 11  ZF Fehler in Systemdaten/Attribute     1  RO 

7 Zonenflag 3 12  ZF CAN-Error FIN/CANSTI     1  RO 

7 Zonenflag 3 13  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 1     1  RO 

7 Zonenflag 3 14  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 2     1  RO 

7 Zonenflag 3 15  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 3     1  RO 
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1.4 Kanalmodus ETR132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 5  KM Digitaleingang 1 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 12  KM Digitaleingang 2 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 
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2 Parameter ETR112 

2.1 Kanal-/Zonendaten ETR112 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
0   SOLL Aktueller Sollwert 0.0 1300.0 0.0  10 °C/°F RW 

1    Istwert 0 1999.9   1 °C/°F RO 

2    Strom 0 65535   10 A RO 

3   STGR Stellgrad -99 100 0  1 % RW 

4    Kanalmodus 1 0 65535   1  RW 

5    Zonenflag 1 0 65535   1  RW 

6    Zonenflag 2 0 65535   1  RW 

7    Zonenflag 3 0 65535   1  RW 

8    Meldeflag ZoneFMode 0 255  0x01 bis 00x20 –
Zonenzustand zur 
Klartextanzeige BA 
0x40 – Korrektes Modell 
nach letzter Identifikation 
(wenn Bit gesetzt) 
0x80 – Zone aktiviert (wenn 
Bit gesetzt) 

1  RO 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

10   GW- Unterer Temperaturgrenzwert GW- -30 1300 5  10 °C/°F RW 

11   GW+ Oberer Temperaturgrenzwert GW+ -30 1300 5  10 °C/°F RW 

12   ATOL Stromtoleranz 0.0 99.9 20.0  10 % RW 

13   ASOL Stromsollwert 0.0 200.0 0.0  10 A RW 

14   2SOL 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

15   3SOL 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

16   4SOL 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

17   XP-H Proportionalband Heizen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

18   TD-H Vorhaltezeit Heizen 0 255 2  1 s RW 

19   TI-H Nachstellzeit Heizen 0 1275 9  1 s RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

20   TA-H Abtastzeit Heizen 0 60 0  1 s RW 

21   XP-K Proportionalband Kühlen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

22   TD-K Vorhaltezeit Kühlen 0 255 2  1 s RW 

23   TI-K Nachstellzeit Kühlen 0 1275 9  1 s RW 

24   TA-K Abtastzeit Kühlen 0 60 0  1 s RW 

25   STGH Stellgraddämpfung Heizen 0 100 100  1 % RW 

26   STGK Stellgraddämpfung Kühlen 0 100 100  1 % RW 

27   STG% Maximalstellgrad im Stellerbetrieb 0 100 100  1 % RW 

28   SOL- Untere Sollwertgrenze 0 1300 0  10 °C/°F RW 

29   SOL+ Obere Sollwertgrenze 0 1300 500  10 °C/°F RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

31   ANFZ Anfahrzeit Anfahrbetrieb 0 99 0  1 min RW 

32   AFZ2 Anfahrzeit 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

33   AFZ3 Anfahrzeit 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

34   AFZ4 Anfahrzeit 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

35   OFFS Temperaturoffset -9.9 9.9 0.0  10 °C/°F RW 

36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

38   APPL Applikation 0 255 0  1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

44   AZD1 Alarmausgang Definitionsbyte 1 0 255 0  1  RW 

45   AZD2 Alarmausgang Definitionsbyte 2 0 255 0  1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

47   AEND Strombereichsendwert 0 999 120  10 A RW 

48   ANZ- Unterer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1000 0  10 °C/°F RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

49   ANZ+ Oberer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 500  10 °C/°F RW 

50   TRMP Temperaturrampe 0.0 99.9 0.0  10 °C/min, 
°F/min 

RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

52   K-XP Korrekturfaktor für XP-H 0.1 9.9 1.0  10  RW 

53   K-TV Korrekturfaktor für TV/TN 0.1 9.9 1.0  10  RW 

54   K-FZ Verstärkungsfaktor Führungsregelung -99 100 0  1 % RW 

55   NrFZ Führungszone 0 255 0  1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

58   KXPH Korrekturfaktor XP-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

59   KXPK Korrekturfaktor XP-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

60   KTIH Korrekturfaktor TI-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

61   KTIK Korrekturfaktor TI-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

62   SUMW Zuordnung von Stromwandler 0 4 0  1  RW 

63   NrIW Zuordnung Zone zu Messeingang Fühlerinterface 
FIN 

0 511 0  1  RW 

64   GPNr Gruppennummer 0 24 0  1  RW 

65   GPF Gruppenfreigabe 0 24 0  1  RW 

66   GPM Gruppenmodus 0 255 0  1  RW 

116   SOLL Kanal: 1.Sollwert 0.0 1300.0 0.0  10 °C/°F RW 
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2.2 Systemdaten ETR112 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
67   PROT Protokoll 0 2 PSG2 PSG2,rtU,HRS 1  RW 

68   BAUD Baudrate 0 4 19.2 1200,2400,4800,9600,19.2 1  RW 

69   STOP Stoppbits 1 2 1  1  RW 

70   PARI Parity 0 2 no no,odd,EvEn 1  RW 

71   CANB CAN-Baudrate 0 4 100 100,125,250,500,1000 1  RW 

72   CADR CANopen-Basisadresse 1 127 32  1  RW 

73   A-OP Auto-Operational Mode CAN 0 1 on oFF,on 1  RW 

74   OPEN CANopen-Protokoll 0 1 on oFF,on 1  RW 

75   DPAD Profibus DP-Slaveadresse 0 255 30  1  RW 

76   A1D1 Definitionsbyte 1 - Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

77   A1D2 Definitionsbyte 2 - Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

78   A1D3 Definitionsbyte 3 - Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

79   A2D1 Definitionsbyte 1 - Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

80   A2D2 Definitionsbyte 2 - Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

81   A2D3 Definitionsbyte 3 - Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

82   A3D1 Definitionsbyte 1 - Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

83   A3D2 Definitionsbyte 2 - Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

84   A3D3 Definitionsbyte 3 - Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

85   DISP Anzeige bei passivierter Zone (BA) 0 1 oFF on,oFF 1  RW 

86   SEN1 Fühlertyp Zone 1..4 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

87   SEN2 Fühlertyp Zone 5..8 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

88   SEN3 Fühlertyp Zone 9..12 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

89   SEN4 Fühlertyp Zone 13..16 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

90   CELS Temperatureinheit (°C/°F) 0 1 °C °F,°C 1  RW 

91   INPD Funktion Digitaleingänge 0 99 0  1  RW 

92   ADEF Messverfahren Heizstrom 0 15 0  1  RW 

93   OUT Stellertyp Grundeinheit 0 1 ---- ----,CANOUT 1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

94   AGAP Toleranzband für automatische Rampe 0 20 5  1 °C/°F RW 

95   ASTB Anzeige im Stellerbetrieb (BA) 0 1 Istwert Istwert,Stellgrad 1  RW 

96   OFF1 Offset Zone 1..4 -9 9 0  10 °C/°F RW 

97   OFF2 Offset Zone 5..8 -9 9 0  10 °C/°F RW 

98   OFF3 Offset Zone 9..12 -9 9 0  10 °C/°F RW 

99   OFF4 Offset Zone 13..16 -9 9 0  10 °C/°F RW 

100   SAD2 Softwareadresse Erweiterungseinheit 1 0 31 0  1  RW 

101   SAD3 Softwareadresse Erweiterungseinheit 2 0 31 0  1  RW 

102   SDA4 Softwareadresse Erweiterungseinheit 3 0 31 0  1  RW 

103   MSAA Maximaler Stromwert bei Heizer-Aus Messung 0.1 2.0 0.5  1 A RW 

104   SUW Zuordnung von Spannungsmodul 0 255 0  1  RW 

105   SPRA Sprache (BA) 0 1 Deutsch Deutsch,Englisch 1  RW 

106   MADR MODBUS Basisadresse 0 255 32  1  RW 

107   MAXK Maximale Kanalzahl 1 32 32  1  RW 

108   FGW1 Freigabegrenzwert 1 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

109   FGW2 Freigabegrenzwert 2 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

110   FGW3 Freigabegrenzwert 3 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

111   FGW4 Freigabegrenzwert 4 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

112   DP-T Timeout-DP (Zone Aus) 0 120 0  1 s RW 

113    Systemflag 1 0 65535 0 0x01 - Anzeige bei passiven 
Zonen, 
0x02 - Anzeige im 
Stellerbetrieb, 
0x04 - Tastatursperre on/off,
0x08 - Autooperational 
Mode CAN, 
0x10 - frei, 
0x20 - DPEA-Protokoll, 
0x40 - frei, 
0x80 - frei 

1  RW 

114    Codenummer 0 999   1  WO 

115    Steuerwort 0 65535 0 0x01 - Alle Daten ins 
EEPROM speichern, 

1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

0x02 - Stromübernahme 
auslösen, 
0x04 - Alle Daten ins 
EEPROM, außer die 
Sollwerte 

117   AOFF Offset Analogausgänge 0 15 0  1  RW 

118   AO1 Analogausgang 1 -32 32 0  1  RW 

119   AO2 Analogausgang 2 -32 32 0  1  RW 

120   AO3 Analogausgang 3 -32 32 0  1  RW 

121   AO4 Analogausgang 4 -32 32 0  1  RW 

122   DIO Digitale Ein-/Ausgänge 0 255 0  1  RW 

123   ODEF Definition Regelausgänge 0 3 0  1  RW 

124    Ausgabe Analogausgang 1 0 1023 0  1  RW 

125    Ausgabe Analogausgang 2 0 1023 0  1  RW 

126    Ausgabe Analogausgang 3 0 1023 0  1  RW 

127    Ausgabe Analogausgang 4 0 1023 0  1  RW 
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2.3 Zonenflags ETR112 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

5 Zonenflag 1 0  ZF Status Temperaturgrenzwert unten     1  RO 

5 Zonenflag 1 1  ZF Status Temperaturgrenzwert oben     1  RO 

5 Zonenflag 1 2  ZF Stromalarm bei Heizung aus (SAA)     1  RO 

5 Zonenflag 1 3  ZF Stromalarm bei Heizung ein (SAE)     1  RO 

5 Zonenflag 1 5  ZF Maximale Temperatur überschritten     1  RO 

5 Zonenflag 1 6  ZF Fühlerkurzschluss ausgelöst     1  RO 

5 Zonenflag 1 7  ZF Fühlerbruch     1  RO 

5 Zonenflag 1 8  ZF Alarmausgang 1 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 9  ZF Alarmausgang 2 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 10  ZF Alarmausgang 3 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 11  ZF Alarm auf Kühlausgang aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 12  ZF Digitaleingang 1     1  RO 

5 Zonenflag 1 13  ZF Digitaleingang 2     1  RO 

5 Zonenflag 1 14  ZF Systemdatenfehler     1  RO 

5 Zonenflag 1 15  ZF Zone passiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 0  ZF Steller weggeschaltet     1  RO 

6 Zonenflag 2 1  ZF Modul fehlt     1  RO 

6 Zonenflag 2 2  ZF Diagnosefunktion beendet     1  RO 

6 Zonenflag 2 3  ZF Diagnosefunktion läuft     1  RO 

6 Zonenflag 2 4  ZF Anfahrbetrieb aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 5  ZF Automatikrampe aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 6  ZF Führungszonenbetrieb     1  RO 

6 Zonenflag 2 7  ZF Kühlung     1  RO 

6 Zonenflag 2 8  ZF Identifikation aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 9  ZF Absenkung aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 10  ZF Identifikation Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 11  ZF Automatikidentifikation Kühlen aktiv     1  RO 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

6 Zonenflag 2 12  ZF Identifikation Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 13  ZF Ausgang Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 14  ZF Ausgang Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 15  ZF Temperaturrampe aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 3 0  ZF Stellgrad auf 0     1  RO 

7 Zonenflag 3 8  ZF Fehler im Grundabgleich CPU     1  RO 

7 Zonenflag 3 9  ZF Fehler im Modulabgleich (kanalspezifisch)     1  RO 

7 Zonenflag 3 10  ZF Fehler in Kanaldaten     1  RO 

7 Zonenflag 3 11  ZF Fehler in Systemdaten/Attribute     1  RO 

7 Zonenflag 3 12  ZF CAN-Error FIN/CANSTI     1  RO 

7 Zonenflag 3 13  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 1     1  RO 

7 Zonenflag 3 14  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 2     1  RO 

7 Zonenflag 3 15  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 3     1  RO 
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2.4 Kanalmodus ETR112 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 5  KM Digitaleingang 1 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 12  KM Digitaleingang 2 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 
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3 Parameter ETS132II 

3.1 Kanal-/Zonendaten ETS132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
0   SOLL Aktueller Sollwert 0.0 1300.0 0  10 °C/°F RW 

1    Istwert 0 1999.9   1 °C/°F RO 

2    Strom 0 65535   10 A RO 

3   STGR Stellgrad -99 100 0  1 % RW 

4    Kanalmodus 1 0 65535   1  RW 

5    Zonenflag 1 0 65535   1  RW 

6    Zonenflag 2 0 65535   1  RW 

7    Zonenflag 3 0 65535   1  RW 

8    Meldeflag ZoneFMode 0 255  0x01 bis 00x20 –
Zonenzustand zur 
Klartextanzeige BA 
0x40 – Korrektes Modell 
nach letzter Identifikation 
(wenn Bit gesetzt) 
0x80 – Zone aktiviert (wenn 
Bit gesetzt) 

1  RO 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

10   GW- Unterer Temperaturgrenzwert GW- -30 1300 5  10 °C/°F RW 

11   GW+ Oberer Temperaturgrenzwert GW+ -30 1300 5  10 °C/°F RW 

12   ATOL Stromtoleranz 0.0 99.9 20.0  10 % RW 

13   ASOL Stromsollwert 0.0 200.0 0.0  10 A RW 

14   2SOL 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

15   3SOL 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

16   4SOL 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

17   XP-H Proportionalband Heizen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

18   TD-H Vorhaltezeit Heizen 0 255 2  1 s RW 

19   TI-H Nachstellzeit Heizen 0 1275 9  1 s RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

20   TA-H Abtastzeit Heizen 0 60 0  1 s RW 

21   XP-K Proportionalband Kühlen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

22   TD-K Vorhaltezeit Kühlen 0 255 2  1 s RW 

23   TI-K Nachstellzeit Kühlen 0 1275 9  1 s RW 

24   TA-K Abtastzeit Kühlen 0 60 0  1 s RW 

25   STGH Stellgraddämpfung Heizen 0 100 100  1 % RW 

26   STGK Stellgraddämpfung Kühlen 0 100 100  1 % RW 

27   STG% Maximalstellgrad im Stellerbetrieb 0 100 100  1 % RW 

28   SOL- Untere Sollwertgrenze 0 1300 0  10 °C/°F RW 

29   SOL+ Obere Sollwertgrenze 0 1300 500  10 °C/°F RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

31   ANFZ Anfahrzeit Anfahrbetrieb 0 99 0  1 min RW 

32   AFZ2 Anfahrzeit 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

33   AFZ3 Anfahrzeit 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

34   AFZ4 Anfahrzeit 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

35   OFFS Temperaturoffset -9.9 9.9 0.0  10 °C/°F RW 

36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

38   APPL Applikation 0 255 0  1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

43   FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

44   AZD1 Alarmausgang Definitionsbyte 1 0 255 0  1  RW 

45   AZD2 Alarmausgang Definitionsbyte 2 0 255 0  1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

47   AEND Strombereichsendwert 0 999 120  10 A RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

48   ANZ- Unterer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 0  10 °C/°F RW 

49   ANZ+ Oberer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 500  10 °C/°F RW 

50   TRMP Temperaturrampe 0.0 99.9 0.0  10 °C/min, 
°F/min 

RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

52   K-XP Korrekturfaktor für XP-H 0.1 9.9 1.0  10  RW 

53   K-TV Korrekturfaktor für TV/TN 0.1 9.9 1.0  10  RW 

54   K-FZ Verstärkungsfaktor Führungsregelung -99 100 0  1 % RW 

55   NrFZ Führungszone 0 255 0  1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

58   KXPH Korrekturfaktor XP-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

59   KXPK Korrekturfaktor XP-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

60   KTIH Korrekturfaktor TI-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

61   KTIK Korrekturfaktor TI-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

62   SUMW Zuordnung von Stromwandler 0 8 0  1  RW 

63   NrIW Zuordnung Zone zu Messeingang Fühlerinterface 
FIN 

0 511 0  1  RW 

64   GPNr Gruppennummer 0 24 0  1  RW 

65   GPF Gruppenfreigabe 0 24 0  1  RW 

66   GPM Gruppenmodus 0 255 0  1  RW 

116   SOLL Kanal: 1.Sollwert 0.0 1300.0 0  10 °C/°F RW 
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3.2 Systemdaten ETS132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

67   PROT Protokoll 0 2 PSG2 PSG2,rtU,HRS 1  RW 

68   BAUD Baudrate 0 4 19.2 1200,2400,4800,9600,19.2 1  RW 

69   STOP Stoppbits 1 2 1  1  RW 

70   PARI Parity 0 2 no no,odd,EvEn 1  RW 

71   CANB CAN-Baudrate 0 4 100 100,125,250,500,1000 1  RW 

72   CADR CANopen-Basisadresse 1 127 32  1  RW 

73   A-OP Auto-Operational Mode CAN 0 1 on oFF,on 1  RW 

74   OPEN CANopen-Protokoll 0 1 on oFF,on 1  RW 

75   DPAD Profibus DP-Slaveadresse 0 255 30  1  RW 

76   A1D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

77   A1D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

78   A1D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

79   A2D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

80   A2D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

81   A2D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

82   A3D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

83   A3D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

84   A3D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

85   DISP Anzeige bei passivierter Zone (BA) 0 1 oFF on,oFF 1  RW 

86   SEN1 Fühlertyp Zone 1..8 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

87   SEN2 Fühlertyp Zone 9..16 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

88   SEN3 Fühlertyp Zone 17..24 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

89   SEN4 Fühlertyp Zone 25..32 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

90   CELS Temperatureinheit (°C/°F) 0 1 °C °F,°C 1  RW 

91   INPD Funktion Digitaleingänge 0 99 0  1  RW 

92   ADEF Messverfahren Heizstrom 0 15 0  1  RW 

93   OUT Stellertyp Grundeinheit 0 1 ---- ----,CANOUT 1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

94   AGAP Toleranzband für automatische Rampe 0 20 5  1 °C/°F RW 

95   ASTB Anzeige im Stellerbetrieb (BA) 0 1 Istwert Istwert,Stellgrad 1  RW 

96   OFF1 Offset Zone 1..8 -9 9 0  10 °C/°F RW 

97   OFF2 Offset Zone 9..16 -9 9 0  10 °C/°F RW 

98   OFF3 Offset Zone 17..24 -9 9 0  10 °C/°F RW 

99   OFF4 Offset Zone 25..32 -9 9 0  10 °C/°F RW 

100   SAD2 Softwareadresse Erweiterungseinheit 1 0 31 0  1  RW 

101   SAD3 Softwareadresse Erweiterungseinheit 2 0 31 0  1  RW 

102   SDA4 Softwareadresse Erweiterungseinheit 3 0 31 0  1  RW 

103   MSAA Maximaler Stromwert bei Heizer-Aus Messung 0.1 2.0 0.5  1 A RW 

104   SUW Zuordnung von Spannungsmodul 0 255 0  1  RW 

105   SPRA Sprache (BA) 0 1 Deutsch Deutsch,Englisch 1  RW 

106   MADR MODBUS Basisadresse 0 255 32  1  RW 

107   MAXK Maximale Kanalzahl 1 32 32  1  RW 

108   FGW1 Freigabegrenzwert 1 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

109   FGW2 Freigabegrenzwert 2 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

110   FGW3 Freigabegrenzwert 3 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

111   FGW4 Freigabegrenzwert 4 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

112   DP-T Timeout-DP (Zone Aus) 0 120 0  1 s RW 

113    Systemflag 1 0 65535  0x01 – Anzeige bei passiven 
Zonen, 
0x02 – Anzeige im 
Stellerbetrieb, 
0x04 – Tastatursperre on/off, 
0x08 – Autooperational Mode 
CAN, 
0x10 – frei, 
0x20 – DPEA-Protokoll, 
0x40 – frei, 
0x80 – frei 

1  RW 

114    Codenummer 0 999   1  WO 

115    Steuerwort 0 65535 0 0x01 – Alle Daten ins 
EEPROM speichern, 

1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

0x02 – Stromübernahme 
auslösen, 
0x04 – Alle Daten ins 
EEPROM, außer die 
Sollwerte 
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3.3 Zonenflags ETS132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
5 Zonenflag 1 0  ZF Status Temperaturgrenzwert unten     1  RO 

5 Zonenflag 1 1  ZF Status Temperaturgrenzwert oben     1  RO 

5 Zonenflag 1 2  ZF Stromalarm bei Heizung aus (SAA)     1  RO 

5 Zonenflag 1 3  ZF Stromalarm bei Heizung ein (SAE)     1  RO 

5 Zonenflag 1 5  ZF Maximale Temperatur überschritten     1  RO 

5 Zonenflag 1 6  ZF Fühlerkurzschluss ausgelöst     1  RO 

5 Zonenflag 1 7  ZF Fühlerbruch     1  RO 

5 Zonenflag 1 8  ZF Alarmausgang 1 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 9  ZF Alarmausgang 2 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 10  ZF Alarmausgang 3 aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 11  ZF Alarm auf Kühlausgang aktiv     1  RO 

5 Zonenflag 1 12  ZF Digitaleingang 1     1  RO 

5 Zonenflag 1 13  ZF Digitaleingang 2     1  RO 

5 Zonenflag 1 14  ZF Systemdatenfehler     1  RO 

5 Zonenflag 1 15  ZF Zone passiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 0  ZF Steller weggeschaltet     1  RO 

6 Zonenflag 2 1  ZF Modul fehlt     1  RO 

6 Zonenflag 2 2  ZF Diagnosefunktion beendet     1  RO 

6 Zonenflag 2 3  ZF Diagnosefunktion läuft     1  RO 

6 Zonenflag 2 4  ZF Anfahrbetrieb aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 5  ZF Automatikrampe aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 6  ZF Führungszonenbetrieb     1  RO 

6 Zonenflag 2 7  ZF Kühlung     1  RO 

6 Zonenflag 2 8  ZF Identifikation aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 9  ZF Absenkung aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 10  ZF Identifikation Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 11  ZF Automatikidentifikation Kühlen aktiv     1  RO 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

6 Zonenflag 2 12  ZF Identifikation Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 13  ZF Ausgang Heizen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 14  ZF Ausgang Kühlen aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 2 15  ZF Temperaturrampe aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 3 0  ZF Stellgrad auf 0     1  RO 

7 Zonenflag 3 8  ZF Fehler im Grundabgleich CPU     1  RO 

7 Zonenflag 3 9  ZF Fehler im Modulabgleich (kanalspezifisch)     1  RO 

7 Zonenflag 3 10  ZF Fehler in Kanaldaten     1  RO 

7 Zonenflag 3 11  ZF Fehler in Systemdaten/Attribute     1  RO 

7 Zonenflag 3 12  ZF CAN-Error FIN/CANSTI     1  RO 

7 Zonenflag 3 13  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 1     1  RO 

7 Zonenflag 3 14  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 2     1  RO 

7 Zonenflag 3 15  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 3     1  RO 
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3.4 Kanalmodus ETS132II 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
36 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

37 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 3 RELK KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 5  KM Digitaleingang 1 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

46 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

51 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

56 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

40 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

30 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

4 Kanalmodus 1 12  KM Digitaleingang 2 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

39 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

9 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

57 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 
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4 Parameter ETR132IIVKLG 

4.1 Kanal-/Zonendaten ETR132IIVKLG 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
1   SOLL Sollwert 0.0 1999.0 0.0  10 °C/°F RW 

2    Istwert 0 1999.9   1 °C/°F RO 

3    Strom 0 65535   10 A RO 

4   STGR Stellgrad -99 100 0  1 % RW 

5    Kanalmodus 1 0 65535   1  RW 

6    Zonenflag 1 0 65535   1  RW 

7    Zonenflag 2 0 65535   1  RW 

8    Zonenflag 3 0 65535   1  RW 

9    Meldeflag ZoneFMode 0 255   1  RO 

10 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

11   GW- Unterer Temperaturgrenzwert GW- 0 1999 5  10 °C/°F RW 

12   GW+ Oberer Temperaturgrenzwert GW+ 0 1999 5  10 °C/°F RW 

13   ATOL Stromtoleranz 0.0 99.9 20.0  10 % RW 

14   ASOL Stromsollwert 0.0 200.0 0.0  10 A RW 

15   2SOL 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 1999 0  10 °C/°F RW 

16   3SOL 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 1999 0  10 °C/°F RW 

17   4SOL 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 1999 0  10 °C/°F RW 

18   XP-H Proportionalband Heizen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

19   TD-H Vorhaltezeit Heizen 0 255 2  1 s RW 

20   TI-H Nachstellzeit Heizen 0 1275 9  1 s RW 

21   TA-H Abtastzeit Heizen 0 60 0  1 s RW 

22   XP-K Proportionalband Kühlen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

23   TD-K Vorhaltezeit Kühlen 0 255 2  1 s RW 

24   TI-K Nachstellzeit Kühlen 0 1275 9  1 s RW 

25   TA-K Abtastzeit Kühlen 0 60 0  1 s RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

26   STGH Stellgraddämpfung Heizen 0 100 100  1 % RW 

27   STGK Stellgraddämpfung Kühlen 0 100 100  1 % RW 

28   STG% Maximalstellgrad im Stellerbetrieb 0 100 100  1 % RW 

29   SOL- Untere Sollwertgrenze 0 1999 0  10 °C/°F RW 

30   SOL+ Obere Sollwertgrenze 0 1999 500  10 °C/°F RW 

31 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

32   ANFZ Anfahrzeit Anfahrbetrieb 0 99 0  1 min RW 

33   AFZ2 Anfahrzeit 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

34   AFZ3 Anfahrzeit 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

35   AFZ4 Anfahrzeit 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

36   OFFS Temperaturoffset -9.9 9.9 0.0  10 °C/°F RW 

37 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

38 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

39   APPL Applikation 0 255 0  1  RW 

40 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 3 RELC KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

44 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

45   AZD1 Alarmausgang Definitionsbyte 1 0 255 0  1  RW 

46   AZD2 Alarmausgang Definitionsbyte 2 0 255 0  1  RW 

47 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

48   AEND Strombereichsendwert 0 999 120  10 A RW 

49   ANZ- Unterer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1999 0  10 °C/°F RW 

50   ANZ+ Oberer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1999 500  10 °C/°F RW 

51   TRMP Temperaturrampe 0.0 99.9 0.0  10 °C/min, 
°F/min 

RW 

52 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

53   K-XP Korrekturfaktor für XP-H 0.1 9.9 1.0  10  RW 
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54   K-TV Korrekturfaktor für TV/TN 0.1 9.9 1.0  10  RW 

55   AZYK Verstärkungsfaktor Führungsregelung 0 60 0  1 % RW 

56   NrFZ Führungszone 0 255 0  1  RW 

57 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

58 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

59   KXPH Korrekturfaktor XP-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

60   KXPK Korrekturfaktor XP-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  1  RW 

61   KTIH Korrekturfaktor TI-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

62   KTIK Korrekturfaktor TI-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

63   SUMW Zuordnung von Stromwandler 0 32 0  1  RW 

64   NrIW Zuordnung Zone zu Messeingang Fühlerinterface 
FIN 

0 512 0  1  RW 

65   GPNr Gruppennummer 0 24 0  1  RW 

66   GPF Gruppenfreigabe 0 24 0  1  RW 

67   GPM Gruppenmodus 0 255 0  1  RW 

68 Kanalmodus 1 2 PKLG KM Pulskühlung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

69   PULS Pulsdauer 4 500 10  1 10ms RW 

70   PMIN Minimale Pausendauer 0.0 99.9 5.0  1 s RW 

71   PMAX Maximale Pausendauer 0.0 99.9 20.0  1 s RW 
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4.2 Systemdaten ETR132IIVKLG 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
72   PROT Protokoll 0 2 PSG2 PSG2,rtU,HRS 1  RW 

73   BAUD Baudrate 0 4 19.2 1200,2400,4800,9600,19.2 1  RW 

74   STOP Stoppbits 1 2 1  1  RW 

75   PARI Parity 0 2 no no,odd,EvEn 1  RW 

76   CANB CAN-Baudrate 0 4 100 100,125,250,500,1000 1  RW 

77   CADR CANopen-Basisadresse 1 127 32  1  RW 

78   A-OP Auto-Operational Mode CAN 0 1 on oFF,on 1  RW 

79   OPEN CANopen-Protokoll 0 1 on oFF,on 1  RW 

80   DPAD Profibus DP-Slaveadresse 0 255 30  1  RW 

81   A1D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

82   A1D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

83   A1D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

84   A2D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

85   A2D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

86   A2D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

87   A3D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

88   A3D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

89   A3D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

90   DISP Anzeige bei passivierter Zone (BA) 0 1 oFF on,oFF 1  RW 

91   SEN1 Fühlertyp Zone 1..8 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

92   SEN2 Fühlertyp Zone 9..16 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

93   SEN3 Fühlertyp Zone 17..24 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

94   SEN4 Fühlertyp Zone 25..32 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

95   CELS Temperatureinheit (°C/°F) 0 1 °C °F,°C 1  RW 

96   INPD Funktion Digitaleingänge 0 99 0  1  RW 

97   ADEF Messverfahren Heizstrom 0 15 0  1  RW 

98   OUT Stellertyp Grundeinheit 0 1 ---- ----,CANOUT 1  RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

99   AGAP Toleranzband für automatische Rampe 0 20 5  1 °C/°F RW 

100   ASTB Anzeige im Stellerbetrieb (BA) 0 1 Istwert Istwert,Stellgrad 1  RW 

101   OFF1 Offset Zone 1..8 -9 9 0  1 °C/°F RW 

102   OFF2 Offset Zone 9..16 -9 9 0  1 °C/°F RW 

103   OFF3 Offset Zone 17..24 -9 9 0  1 °C/°F RW 

104   OFF4 Offset Zone 25..32 -9 9 0  1 °C/°F RW 

105   SAD2 Softwareadresse Erweiterungseinheit 1 0 31 0  1  RW 

106   SAD3 Softwareadresse Erweiterungseinheit 2 0 31 0  1  RW 

107   SAD4 Softwareadresse Erweiterungseinheit 3 0 31 0  1  RW 

108   MSAA Maximaler Stromwert bei Heizer-Aus Messung 0.1 2.0 0.5  1 A RW 

109   SUW Zuordnung von Spannungsmodul 0 255 0  1  RW 

110   SPRA Sprache (BA) 0 1 Deutsch Deutsch,Englisch 1  RW 

111   MADR MODBUS Basisadresse 0 255 32  1  RW 

112   MAXK Maximale Kanalzahl 1 32 32  1  RW 

113   FGW1 Freigabegrenzwert 1 (Gruppenmodus) 0 1999 0  1 °C/°F RW 

114   FGW2 Freigabegrenzwert 2 (Gruppenmodus) 0 1999 0  1 °C/°F RW 

115   FGW3 Freigabegrenzwert 3 (Gruppenmodus) 0 1999 0  1 °C/°F RW 

116   FGW4 Freigabegrenzwert 4 (Gruppenmodus) 0 1999 0  1 °C/°F RW 

117   DP-T Timeout-DP (Zone Aus) 0 120 0  1 s RW 

118   VZHK Verzögerung Heizung Kühlung 0 120 0  1 s RW 

119    Systemflag 1 0 65535  0x01 – Anzeige bei 
passiven Zonen, 
0x02 – Anzeige im 
Stellerbetrieb, 
0x04 – Tastatursperre 
on/off, 
0x08 – Autooperational 
Mode CAN, 
0x10 – frei, 
0x20 – DPEA-Protokoll, 
0x40 – frei, 
0x80 – frei 

1  RW 

120    Codenummer 0 999   1  WO 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

121    Steuerwort 0 65535 0 0x01 – Alle Daten ins 
EEPROM speichern, 
0x02 – Stromübernahme 
auslösen, 
0x04 – Alle Daten ins
EEPROM, außer die 
Sollwerte 

1  RW 
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4.3 Zonenflags ETR132IIVKLG 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
6 Zonenflag 1 0  ZF Status Temperaturgrenzwert unten     1  RO 

6 Zonenflag 1 1  ZF Status Temperaturgrenzwert oben     1  RO 

6 Zonenflag 1 2  ZF Stromalarm bei Heizung aus (SAA)     1  RO 

6 Zonenflag 1 3  ZF Stromalarm bei Heizung ein (SAE)     1  RO 

6 Zonenflag 1 5  ZF Maximale Temperatur überschritten     1  RO 

6 Zonenflag 1 6  ZF Fühlerkurzschluss ausgelöst     1  RO 

6 Zonenflag 1 7  ZF Fühlerbruch     1  RO 

6 Zonenflag 1 8  ZF Alarmausgang 1 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 9  ZF Alarmausgang 2 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 10  ZF Alarmausgang 3 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 11  ZF Alarm auf Kühlausgang aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 12  ZF Digitaleingang 1     1  RO 

6 Zonenflag 1 13  ZF Digitaleingang 2     1  RO 

6 Zonenflag 1 14  ZF Systemdatenfehler     1  RO 

6 Zonenflag 1 15  ZF Zone passiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 0  ZF Steller weggeschaltet     1  RO 

7 Zonenflag 2 1  ZF Modul fehlt     1  RO 

7 Zonenflag 2 2  ZF Diagnosefunktion beendet     1  RO 

7 Zonenflag 2 3  ZF Diagnosefunktion läuft     1  RO 

7 Zonenflag 2 4  ZF Anfahrbetrieb aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 5  ZF Automatikrampe aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 6  ZF Führungszonenbetrieb     1  RO 

7 Zonenflag 2 7  ZF Kühlung     1  RO 

7 Zonenflag 2 8  ZF Identifikation aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 9  ZF Absenkung aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 10  ZF Identifikation Heizen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 11  ZF Automatikidentifikation Kühlen aktiv     1  RO 
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7 Zonenflag 2 12  ZF Identifikation Kühlen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 13  ZF Ausgang Heizen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 14  ZF Ausgang Kühlen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 15  ZF Temperaturrampe aktiv     1  RO 

8 Zonenflag 3 0  ZF Stellgrad auf 0     1  RO 

8 Zonenflag 3 8  ZF Fehler im Grundabgleich CPU     1  RO 

8 Zonenflag 3 9  ZF Fehler im Modulabgleich (kanalspezifisch)     1  RO 

8 Zonenflag 3 10  ZF Fehler in Kanaldaten     1  RO 

8 Zonenflag 3 11  ZF Fehler in Systemdaten/Attribute     1  RO 

8 Zonenflag 3 12  ZF CAN-Error FIN/CANSTI     1  RO 

8 Zonenflag 3 13  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 1     1  RO 

8 Zonenflag 3 14  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 2     1  RO 

8 Zonenflag 3 15  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 3     1  RO 
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4.4 Kanalmodus ETR132IIVKLG 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
37 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

38 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

68 Kanalmodus 1 2 PKLG KM Pulskühlung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 3 RELC KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

44 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

5 Kanalmodus 1 5  KM Digitaleingang 1 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

47 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

52 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

57 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

41 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 on oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

31 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

5 Kanalmodus 1 12  KM Digitaleingang 2 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

40 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

10 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

58 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 
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5 Parameter ETS132IIVKLGDB 

5.1 Kanal-/Zonendaten ETS132IIVKLGDB 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
1   SOLL Sollwert 0.0 1300.0 0.0  10 °C/°F RW 

2    Istwert 0 1999.9   1 °C/°F RO 

3    Strom 0 65535   10 A RO 

4   STGR Stellgrad -99 100 0  1 % RW 

5    Kanalmodus 1 0 65535   1  RW 

6    Zonenflag 1 0 65535   1  RW 

7    Zonenflag 2 0 65535   1  RW 

8    Zonenflag 3 0 65535   1  RW 

9    Meldeflag ZoneFMode 0 255   1  RO 

10 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

11   GW- Unterer Temperaturgrenzwert GW- 0 1300 2  10 °C/°F RW 

12   GW+ Oberer Temperaturgrenzwert GW+ 0 1300 2  10 °C/°F RW 

13   ATOL Stromtoleranz 0.0 99.9 20.0  10 % RW 

14   ASOL Stromsollwert 0.0 200.0 0.0  10 A RW 

15   2SOL 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

16   3SOL 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

17   4SOL 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 1300 0  10 °C/°F RW 

18   XP-H Proportionalband Heizen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

19   TD-H Vorhaltezeit Heizen 0 255 2  1 s RW 

20   TI-H Nachstellzeit Heizen 0 1275 9  1 s RW 

21   TA-H Abtastzeit Heizen 0 60 0  1 s RW 

22   XP-K Proportionalband Kühlen 0.0 25.0 9.9  10 % RW 

23   TD-K Vorhaltezeit Kühlen 0 255 2  1 s RW 

24   TI-K Nachstellzeit Kühlen 0 1275 9  1 s RW 

25   TA-K Abtastzeit Kühlen 0 60 0  1 s RW 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

26   STGH Stellgraddämpfung Heizen 0 100 100  1 % RW 

27   STGK Stellgraddämpfung Kühlen 0 100 100  1 % RW 

28   STG% Maximalstellgrad im Stellerbetrieb 0 100 100  1 % RW 

29   SOL- Untere Sollwertgrenze 0 1300 0  10 °C/°F RW 

30   SOL+ Obere Sollwertgrenze 0 1300 320  1 °C/°F RW 

31 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

32   ANFZ Anfahrzeit Anfahrbetrieb 0 99 0  1 min RW 

33   AFZ2 Anfahrzeit 2. Sollwert / 2. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

34   AFZ3 Anfahrzeit 3. Sollwert / 3. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

35   AFZ4 Anfahrzeit 4. Sollwert / 4. Absenkwert 0 99 0  1 min RW 

36   OFFS Temperaturoffset -9.9 9.9 0.0  10 °C/°F RW 

37 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

38 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

39   APPL Applikation 0 255 0  1  RW 

40 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

41 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 3 RELC KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

44 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

45   AZD1 Alarmausgang Definitionsbyte 1 0 255 0  1  RW 

46   AZD2 Alarmausgang Definitionsbyte 2 0 255 0  1  RW 

47 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

48   AEND Strombereichsendwert 0 999 120  10 A RW 

49   ANZ- Unterer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 1  10 °C/°F RW 

50   ANZ+ Oberer Temperaturwert bei 
Standardsignaleingängen 

0 1300 500  10 °C/°F RW 

51   TRMP Temperaturrampe 0.0 99.9 0.0  10 °C/min, 
°F/min 

RW 

52 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

53   K-XP Korrekturfaktor für XP-H 0.1 9.9 1.0  10  RW 
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54   K-TV Korrekturfaktor für TV/TN 0.1 9.9 1.0  10  RW 

55   K-FZ Verstärkungsfaktor Führungsregelung -99 100 0  1 % RW 

56   NrFZ Führungszone 0 255 0  1  RW 

57 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

58 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

59   KXPH Korrekturfaktor XP-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

60   KXPK Korrekturfaktor XP-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  1  RW 

61   KTIH Korrekturfaktor TI-H bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

62   KTIK Korrekturfaktor TI-K bei Störverhalten 0.0 1.0 0.0  10  RW 

63   SUMW Zuordnung von Stromwandler 0 8 0  1  RW 

64   NrIW Zuordnung Zone zu Messeingang Fühlerinterface 
FIN 

0 512 0  1  RW 

65   GPNr Gruppennummer 0 24 0  1  RW 

66   GPF Gruppenfreigabe 0 24 0  1  RW 

67   GPM Gruppenmodus 0 255 0  1  RW 

68 Kanalmodus 1 2 PKLG KM Pulskühlung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

69   PULS Pulsdauer 4 500 10  1 10ms RW 

70   PMIN Minimale Pausendauer 0.0 99.9 5.0  1 s RW 

71   PMAX Maximale Pausendauer 0.0 99.9 20.0  1 s RW 
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5.2 Systemdaten ETS132IIVKLGDB 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

72   PROT Protokoll 0 2 PSG2 PSG2 1  RW 

73   BAUD Baudrate 0 4 19.2 1200,2400,4800,9600,19.2 1  RW 

74   STOP Stoppbits 1 2 1  1  RW 

75   PARI Parity 0 2 no no,odd,EvEn 1  RW 

76   CANB CAN-Baudrate 0 4 100 100,125,250,500,1000 1  RW 

77   CADR CANopen-Basisadresse 1 127 32  1  RW 

78   A-OP Auto-Operational Mode CAN 0 1 on oFF,on 1  RW 

79   OPEN CANopen-Protokoll 0 1 on oFF,on 1  RW 

80   DPAD Profibus DP-Slaveadresse 0 255 30  1  RW 

81   A1D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

82   A1D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

83   A1D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 1 0 255 0  1  RW 

84   A2D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

85   A2D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

86   A2D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 2 0 255 0  1  RW 

87   A3D1 Definitionsbyte 1 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

88   A3D2 Definitionsbyte 2 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

89   A3D3 Definitionsbyte 3 – Alarmausgang 3 0 255 0  1  RW 

90   DISP Anzeige bei passivierter Zone (BA) 0 1 oFF on,oFF 1  RW 

91   SEN1 Fühlertyp Zone 1..8 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

92   SEN2 Fühlertyp Zone 9..16 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

93   SEN3 Fühlertyp Zone 17..24 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

94   SEN4 Fühlertyp Zone 25..32 0 1 L L,J,niCr,Pt,Strom 1  RW 

95   CELS Temperatureinheit (°C/°F) 0 1 °C °F,°C 1  RW 

96   INPD Funktion Digitaleingänge 0 99 0  1  RW 

97   ADEF Messverfahren Heizstrom 0 99 0  1  RW 

98   OUT Stellertyp Grundeinheit 0 1 CANOUT ----,CANOUT 1  RW 
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99   AGAP Toleranzband für automatische Rampe 0 20 5  1 °C/°F RW 

100   ASTB Anzeige im Stellerbetrieb (BA) 0 1 Istwert Istwert,Stellgrad 1  RW 

101   OFF1 Offset Zone 1..8 -9 9 0  1 °C/°F RW 

102   OFF2 Offset Zone 9..16 -9 9 0  1 °C/°F RW 

103   OFF3 Offset Zone 17..24 -9 9 0  1 °C/°F RW 

104   OFF4 Offset Zone 25..32 -9 9 0  1 °C/°F RW 

105   SAD2 Softwareadresse Erweiterungseinheit 1 0 31 0  1  RW 

106   SAD3 Softwareadresse Erweiterungseinheit 2 0 31 0  1  RW 

107   SAD4 Softwareadresse Erweiterungseinheit 3 0 31 0  1  RW 

108   MSAA Maximaler Stromwert bei Heizer-Aus Messung 0.1 2.0 0.5  1 A RW 

109   SUW Zuordnung von Spannungsmodul 0 255 0  1  RW 

110   SPRA Sprache (BA) 0 1 Englisch Deutsch,Englisch 1  RW 

111   MADR MODBUS Basisadresse 0 255 32  1  RW 

112   MAXK Maximale Kanalzahl 1 32 32  1  RW 

113   FGW1 Freigabegrenzwert 1 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

114   FGW2 Freigabegrenzwert 2 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

115   FGW3 Freigabegrenzwert 3 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

116   FGW4 Freigabegrenzwert 4 (Gruppenmodus) 0 1300 0  1 °C/°F RW 

117   DP-T Timeout-DP (Zone Aus) 0 120 0  1 s RW 

118   VZHK Verzögerung Heizung Kühlung 0 120 0  1 s RW 

119    Systemflag 1 0 65535  0x01 – Anzeige bei passiven 
Zonen, 
0x02 – Anzeige im 
Stellerbetrieb, 
0x04 – Tastatursperre 
on/off, 
0x08 – Autooperational 
Mode CAN, 
0x10 – frei, 
0x20 – DPEA-Protokoll, 
0x40 – frei, 
0x80 – frei 

1  RW 

120    Codenummer 0 999   1  WO 
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Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 

121    Steuerwort 0 65535 0 0x01 – Alle Daten ins 
EEPROM speichern, 
0x02 – Stromübernahme 
auslösen, 
0x04 – Alle Daten ins 
EEPROM, außer die 
Sollwerte 

1  RW 
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5.3 Zonenflags ETS132IIVKLGDB 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
6 Zonenflag 1 0  ZF Status Temperaturgrenzwert unten     1  RO 

6 Zonenflag 1 1  ZF Status Temperaturgrenzwert oben     1  RO 

6 Zonenflag 1 2  ZF Stromalarm bei Heizung aus (SAA)     1  RO 

6 Zonenflag 1 3  ZF Stromalarm bei Heizung ein (SAE)     1  RO 

6 Zonenflag 1 5  ZF Maximale Temperatur überschritten     1  RO 

6 Zonenflag 1 6  ZF Fühlerkurzschluss ausgelöst     1  RO 

6 Zonenflag 1 7  ZF Fühlerbruch     1  RO 

6 Zonenflag 1 8  ZF Alarmausgang 1 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 9  ZF Alarmausgang 2 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 10  ZF Alarmausgang 3 aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 11  ZF Alarm auf Kühlausgang aktiv     1  RO 

6 Zonenflag 1 12  ZF Digitaleingang 1     1  RO 

6 Zonenflag 1 13  ZF Digitaleingang 2     1  RO 

6 Zonenflag 1 14  ZF Systemdatenfehler     1  RO 

6 Zonenflag 1 15  ZF Zone passiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 0  ZF Steller weggeschaltet     1  RO 

7 Zonenflag 2 1  ZF Modul fehlt     1  RO 

7 Zonenflag 2 2  ZF Diagnosefunktion beendet     1  RO 

7 Zonenflag 2 3  ZF Diagnosefunktion läuft     1  RO 

7 Zonenflag 2 4  ZF Anfahrbetrieb aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 5  ZF Automatikrampe aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 6  ZF Führungszonenbetrieb     1  RO 

7 Zonenflag 2 7  ZF Kühlung     1  RO 

7 Zonenflag 2 8  ZF Identifikation aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 9  ZF Absenkung aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 10  ZF Identifikation Heizen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 11  ZF Automatikidentifikation Kühlen aktiv     1  RO 
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7 Zonenflag 2 12  ZF Identifikation Kühlen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 13  ZF Ausgang Heizen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 14  ZF Ausgang Kühlen aktiv     1  RO 

7 Zonenflag 2 15  ZF Temperaturrampe aktiv     1  RO 

8 Zonenflag 3 0  ZF Stellgrad auf 0     1  RO 

8 Zonenflag 3 8  ZF Fehler im Grundabgleich CPU     1  RO 

8 Zonenflag 3 9  ZF Fehler im Modulabgleich (kanalspezifisch)     1  RO 

8 Zonenflag 3 10  ZF Fehler in Kanaldaten     1  RO 

8 Zonenflag 3 11  ZF Fehler in Systemdaten/Attribute     1  RO 

8 Zonenflag 3 12  ZF CAN-Error FIN/CANSTI     1  RO 

8 Zonenflag 3 13  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 1     1  RO 

8 Zonenflag 3 14  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 2     1  RO 

8 Zonenflag 3 15  ZF Speichernder Alarm ausgelöst durch Alarm 3     1  RO 
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5.4 Kanalmodus ETS132IIVKLGDB 
 

Offset Registername BitNr Kurztext Langtext MIN MAX Default Werteliste Faktor Einheit RW 
37 Kanalmodus 1 0 ONLK KM Onlinekontrolle 0 1 on oFF,on 1  RW 

38 Kanalmodus 1 1 IDEN KM Identifikation Heizen 0 1 on oFF,on 1  RW 

68 Kanalmodus 1 2 PKLG KM Pulskühlung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

43 Kanalmodus 1 3 RELC KM Relaisausgang Kühlen 0 1 on oFF,on 1  RW 

44 Kanalmodus 1 4 FAL KM Fühlerkurzschlussüberwachung 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

5 Kanalmodus 1 5  KM Digitaleingang 1 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

47 Kanalmodus 1 6 PAKF KM Regelparameter Kühlen konstant nach 
Identifikation Heizen 

0 1 oFF oFF,on 1  RW 

52 Kanalmodus 1 7 ARMP KM Automatik-Temperaturrampe 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

57 Kanalmodus 1 8 ZONE KM Zone 0 1 on on,oFF 1  RW 

41 Kanalmodus 1 9 KHLG KM 3-Punktbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

42 Kanalmodus 1 10 RELH KM Relaisausgang Heizen 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

31 Kanalmodus 1 11 ANFB KM Anfahrbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

5 Kanalmodus 1 12  KM Digitaleingang 2 0 1 oFF oFF, on 1  RW 

40 Kanalmodus 1 13 FBA KM Fühlerbruchautomatik 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

10 Kanalmodus 1 14 STBE KM Stellerbetrieb 0 1 oFF oFF,on 1  RW 

58 Kanalmodus 1 15 STÖR KM Intelligente Störgrößenkontrolle 0 1 oFF oFF,on 1  RW 
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6 Anhang 

6.1 Glossar 
Parameter Bedeutung Mögliche Anzeigen 
Offset Dezimale Darstellung der Indizierung des Parameters  
Registername Name für Byte bzw. Wort, in dem 1 Bit angesprochen wird  
BitNr Bitnummer 0..7 bzw. 0..15 im Register [siehe Registername]  
Kurztext Kurztext, der auf der Bedien- und Anzeigeeinheit dargestellt wird  
Langtext Langtext zur Erläuterung der Bedeutung des Parameters  
MIN, MAX, Default Physikalischer Wert: Minimum, Maximum, Default  
Werteliste Liste von möglichen Werten/Texten  
Faktor Faktor mit dem der Eingangswert beaufschlagt wird  
Einheit Einheit des Wertes  
R/W Parameter wird gelesen / geschrieben RW   read/write 

RO   read only 
WO   write only 

 

6.2 Versionshistorie 
 
Version Datum Änderung 
   
1.00.05 16.10.2013 net-Regler in separater Liste 
1.00.04 11.01.2012 Zonenflag, Kanalmodus 1 net-Regler RO 
1.00.03 27.01.009 Indizierung des Parameters in Offset umbenannt; Kanalmodusbits in Kanalparameterliste zusätzlich 
1.00.02 17.04.2008 Objektliste aktualisiert 
1.00.01 10.10.2007 Steuerwort ergänzt 
1.00.00 10.03.2006 Neue Versionskennung eingeführt;  Strukturierung von Kanalflag, Zonenflag, Kanalmodus 
 


