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Dieses Dokument beschreibt die Kommunikation für die direkte Anbindung über die Ethernet-Schnittstelle 
der PSG-Regler ETR132net, ETR112net und ETS132net der sysTemp®-Baureihe. Sie gilt gleichermaßen 
für die Regler MCU und PCU der flexotemp®-Baureihe. 
 
Sollen die Regler indirekt über WinKonVis-Server angebunden werden gelten zusätzlich die Ergänzungen 
in Kapitel „Zusätzliche Befehle für WinKonVis-Server“. 
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1 Grundsätzliches / Darstellungskonventionen 
Alle Komponenten sind an ein Ethernet-Netzwerk anzuschließen. Der IP-Adressbereich, sowie die 
SUBNET-Masken, müssen zueinander kompatibel sein.  
 
Symbole 
 beschreibt ein Telegramm zum Regler  
 beschreibt ein Telegramm vom Regler  
 

Senden 
Struktur der Kommandos zum Regler:  __#_____#DATEN(__,__,...__)#PS(XX) 

Die Daten DATEN() und Prüfsumme PS() werden Hexadezimal übertragen 
Die Prüfsumme berechnet sich aus der Summe über alle Bytes, und anschließendem Zweierkomplement. 

Antwort 
In den Antwort-Telegrammen des Reglers kann folgende Fehlernummer enthalten sein: 

 0x0000 kein Fehler 
 0x1005 BlockCheck Fehler 
 0x1008 Kommandofehler 

 

Adressierung 
Die Regleradresse im Protokoll darf mit „00“ belegt werden und wird nur zu Konformität des Protokolls mit 
dem WinKonVis-Server übertragen. 
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2 Befehle 

2.1 Aufbau der TCP/IP-Verbindung (Connect Socket) 
Die Daten werden über eine TCP Verbindung über den Port 5001 ausgetauscht. 
Dazu ist PC- bzw. Steuerungsseitig ein Socket zu erzeugen, und dieser über den Port 5001 mit der IP-
Adresse des Reglers zu verbinden. 
 
Darauf sendet der 
Regler dieses 
Telegramm: 

 PSGWKVS:VERIFY0xXXXXXXXX 
                  -------- 
                      | 
                       --------Anmeldekennung 

Client muss mit 
gleicher 
Anmeldekennung 
quittieren 

 PSGWKVC:VERIFY0xXXXXXXXX 
                   -------- 
                       | 
                        --------Anmeldekennung 

Client wurde 
erfolgreich am 
Regler angemeldet 

 PSGWKVS:CONNECTED 
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2.2 Fehlerhafte Kommandos, Fehlertext abfragen 
 
Struktur des 
Kommando zum 
Regler 

 __#_____#DATEN(__,__,...__)#PS(XX) 

Rückmeldung bei 
falschem oder 
fehlerhaftem 
Kommando:  

 ER#-----#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                   |        | 
                   |         --Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Fehlernummer (Word) 

 
Nach obiger Rückmeldung bei falschem oder fehlerhaftem Kommando kann optional der Fehlertext 
abgefragt werden. 
 
->SV#ERROR#DATEN(XXXX)#PS(XX)" 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer 
 o.k.: 
 <-SV#ERROR#DATEN(0000,X..X)#PS(XX) 
                  ---- ----     -- 
                    |    |       | 
                    |    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    |     -----------Fehlertext (String) 
                     ----------------Fehlernummer (Word) 
 Fehler: 
 <-SV#ERROR#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word) 
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2.3 Standard-Kommandos zum Lesen und Schreiben von Parametern 

2.3.1 Lesen von Zone  
 ->R_#BLOCK#DATEN(XX,XX,XX,XXXX)#PS(XX)" 
                   -- -- -- ----     -- 
                    |  |  |   |       | 
                    |  |  |   |        ---------Prüfsumme (Byte) 
                    |  |  |    -----------------Anzahl Bytes (Word) 
                    |  |   ---------------------Adresse (Byte) 
                    |   ------------------------Zone (Byte) 
                     ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R_#BLOCK#DATEN(0000,XX..XX)#PS(XX)" 
                  ---- ------     -- 
                    |     |        | 
                    |     |         ---Prüfsumme (Byte) 
                    |      ------------Pufferbereich (ByteArray der Größe Anzahl) 
                     ------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R_#BLOCK#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 
 

2.3.2 Schreiben von Zone 
 ->W_#BLOCK#DATEN(XX,XX,XX,XXXX,X..X)#PS(XX)" 
                   -- -- -- ---- ----     -- 
                    |  |  |   |    |       | 
                    |  |  |   |    |        ----Prüfsumme (Byte) 
                    |  |  |   |     ------------Pufferbereich (ByteArray der Größe Anzahl) 
                    |  |  |    -----------------Anzahl Bytes (Word) 
                    |  |   ---------------------Adresse (Byte) 
                    |   ------------------------Zone (Byte) 
                     ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 <-W_#BLOCK#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (LAN_ERR_RX) 

2.3.3 Datenübernahme ins EEPROM 
 ->W_#EEPRO#SDATA(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |      | 
                   |       ----Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 ->W_#EEPRO#SDATA(XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- --     -- 
                   |  |      | 
                   |  |       -Prüfsumme (Byte) 
                   |   --------Index (Byte) Maske 0xF0 0x00=Standardeinstellung/0x10=CAN 
Net0/0x20=CAN Net1/0x80=PSGII Ser0/0x90=PSGII Ser1 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-W_#EEPRO#SDATA(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     --                                             
                    |       |                                                               
                    |        --Prüfsumme (Byte)                                                               
                     ----------Fehlernummer(Word) 
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2.4 Erweiterte Schreib- und Lesekommandos 

2.4.1 Lesen von absoluter Speicheradresse 
 ->RA#BLOCK#DATEN(XX,XXXXXXXX,XXXX)#PS(XX)" 
                  -- -------- --     -- 
                   |     |     |      | 
                   |     |     |       --------Prüfsumme (Byte) 
                   |     |      ---------------Anzahl Bytes (Word) 
                   |      ---------------------Adresse (long) 
                    ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-RA#BLOCK#DATEN(0000,XX..XX)#PS(XX)" 
                  ---- ------     -- 
                    |     |        | 
                    |     |         ---Prüfsumme (Byte) 
                    |      ------------Pufferbereich (ByteArray der Größe Anzahl) 
                     ------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-RA#BLOCK#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 
---------------------------------------------------------- 

 

2.4.2 Schreiben auf eine absolute Speicheradresse 
 ->WA#BLOCK#DATEN(XX,XXXXXXXX,XXXX,X..X)#PS(XX)" 
                  -- -------- ---- ----     -- 
                   |     |     |   |        | 
                   |     |     |   |         --Prüfsumme (Byte) 
                   |     |     |    -----------Pufferbereich (ByteArray der Größe Anzahl) 
                   |     |      ---------------Anzahl Bytes (Word) 
                   |      ---------------------Adresse (long) 
                    ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 <-WA#BLOCK#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (LAN_ERR_RX) 
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2.4.3 Infoblock einer Zone lesen (Status, Strom, Istwert,…) 
 ->R1#IST__#SDATA(XX,XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- -- --     -- 
                   |  |  |      | 
                   |  |  |       ---------------------Prüfsumme (Byte) 
                   |  |   ----------------------------Zonenindex (Byte) 0..7 
                   |   -------------------------------Index (Byte) Maske 0x0F 0=Zone 1..8 
                   |                                                          1=Zone 9..16 
                   |                                                          2=Zone 17..24 
                   |                                                          3=Zone 25..32 
                   |                                  Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    ----------------------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R1#IST__#SDATA(0000,XXXXxxXXXXxxxxXXxx0000)#PS(XX) 
                  ---- ----__----____--__----     -- 
                    |    |  |  |   |  | |  |       | 
                    |    |  |  |   |  | |  |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |    |  |  |   |  | |   ----------Fehlernummer(Word) 
                    |    |  |  |   |  |  -------------Timeout Zähler (Byte) 
                    |    |  |  |   |   ---------------Zähler 20sek. (Byte) 
                    |    |  |  |    ------------------Status (Word) 
                    |    |  |   ----------------------Strom (Word) 
                    |    |   -------------------------Stellgrad (Byte) 
                    |     ----------------------------Istwert (Word) 
                     ---------------------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R1#IST__#SDATA(XXXX,00A00100010000XXxxXXXX)#PS(XX) 
                  ----               --__----     -- 
                    |                 | |  |       | 
                    |                 | |  |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |                 | |   ----------Fehlernummer(Word) 
                    |                 |  -------------Timeout Zähler (Byte) 
                    |                  ---------------Zähler 20sek. (Byte) 
                     ---------------------------------Fehlernummer(Word) 
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2.4.4 Infoblock von 8 Zonen lesen 
 ->R8#IST__#SDATA(XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- --     -- 
                   |  |      | 
                   |  |       ------------------------Prüfsumme (Byte) 
                   |   -------------------------------Index (Byte) Maske 0x0F 0=Zone 1..8 
                   |                                                          1=Zone 9..16 
                   |                                                          2=Zone 17..24 
                   |                                                          3=Zone 25..32 
                   |                                  Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    ----------------------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R8#IST__#SDATA(0000,XXXX.XXXXxx.xxXXXX.XXXXxxxx.xxxxXXxx0000)#PS(XX) 
                  ---- ---- ----__ __---- ----____ ____--__----     -- 
                    |    |    |  |  |  |    |   |    |  | |  |       | 
                    |    |    |  |  |  |    |   |    |  | |  |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |    |    |  |  |  |    |   |    |  | |  -----------Fehlernummer(Word) 
                    |    |    |  |  |  |    |   |    |  |  -------------Timeout Zähler (Byte) 
                    |    |    |  |  |  |    |   |    |   ---------------Zähler 20sek. (Byte) 
                    |    |    |  |  |  |    |   |     ------------------Status 8 (Word) 
                    |    |    |  |  |  |    |    -----------------------Status 1 (Word) 
                    |    |    |  |  |  |     ---------------------------Strom 8 (Word) 
                    |    |    |  |  |   --------------------------------Strom 1 (Word) 
                    |    |    |  |   -----------------------------------Stellgrad 8 (Byte) 
                    |    |    |   --------------------------------------Stellgrad 1 (Byte) 
                    |    |     -----------------------------------------Istwert 8 (Word) 
                    |     ----------------------------------------------Istwert 1 (Word) 
                     ---------------------------------------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R8#IST__#SDATA(XXXX,00A0.00A001.010001.00010000.0000XXxxXXXX)#PS(XX) 
                  ----                                 --__----     -- 
                    |                                   | |  |       | 
                    |                                   | |  |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |                                   | |   ----------Fehlernummer(Word) 
                    |                                   |  -------------Timeout Zähler (Byte) 
                    |                                    ---------------Zähler 20sek. (Byte) 
                     ---------------------------------------------------Fehlernummer(Word)  

 



10 Kapitel 2 

 Befehle > Erweiterte Schreib- und Lesekommandos 
 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

Rev. 1.00.02 

2.4.5 Sollwert für 1 Zone lesen 
 ->R1#SOLL_#SDATA(XX,XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- -- --     -- 
                   |  |  |      | 
                   |  |  |       ---Prüfsumme (Byte) 
                   |  |   ----------Zonenindex (Byte) 0..7 
                   |   -------------Index (Byte) Maske 0x0F 0=Zone 1..8 
                   |                                        1=Zone 9..16 
                   |                                        2=Zone 17..24 
                   |                                        3=Zone 25..32 
                   |                Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                        0x00=Standardeinstellung 
                   |                                        0x10=CAN Net0 
                   |                                        0x20=CAN Net1 
                   |                                        0x80=PSGII Ser0 
                   |                                        0x90=PSGII Ser1 
                    ----------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R1#SOLL_#SDATA(0000,XXXX)#PS(XX) 
                  ---- ----     -- 
                    |    |       | 
                    |    |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |     ----------Sollwert  (Word) 
                     ---------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R1#SOLL_#SDATA(XXXX,0001)#PS(XX) 
                  ----          --  
                    |            |  
                    |             --Prüfsumme (Byte) 
                     ---------------Fehlernummer(Word) 
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2.4.6 Sollwerte für 8 Zonen lesen 
 ->R8#SOLL_#SDATA(XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- --     -- 
                   |  |      | 
                   |  |       -----------Prüfsumme (Byte) 
                   |   ------------------Index (Byte) Maske 0x0F 0=Zone 1..8 
                   |                                             1=Zone 9..16 
                   |                                             2=Zone 17..24 
                   |                                             3=Zone 25..32 
                   |                     Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                            0x00=Standardeinstellung 
                   |                                            0x10=CAN Net0 
                   |                                            0x20=CAN Net1 
                   |                                            0x80=PSGII Ser0 
                   |                                            0x90=PSGII Ser1 
                    ---------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R8#SOLL_#SDATA(0000,XXXX.XXXX)#PS(XX) 
                  ---- ---- ----     -- 
                    |    |    |       | 
                    |    |    |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |    |     ----------Sollwert 8 (Word) 
                    |     ---------------Sollwert 1 (Word) 
                     --------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R8#SOLL_#SDATA(XXXX,0001.0001)#PS(XX) 
                  ----               --  
                    |                 |  
                    |                  --Prüfsumme (Byte) 
                     --------------------Fehlernummer(Word) 
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2.4.7 Sollwert für 1 Zone schreiben 
 ->W1#SOLL_#SDATA(XX,XX,XX,XXXX)#PS(XX)" 
                  -- -- -- ----     -- 
                   |  |  |   |       | 
                   |  |  |   |        --Prüfsumme (Byte) 
                   |  |  |    ----------Sollwert (Word) 
                   |  |   --------------Zonenindex (Byte) 0..7 
                   |   -----------------Index (Byte) Maske 0x0F 0=Zone 1..8 
                   |                                            1=Zone 9..16 
                   |                                            2=Zone 17..24 
                   |                                            3=Zone 25..32 
                   |                    Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                         0x00=Standardeinstellung 
                   |                                         0x10=CAN Net0 
                   |                                         0x20=CAN Net1 
                   |                                         0x80=PSGII Ser0 
                   |                                         0x90=PSGII Ser1 
                    --------------------Regleradresse (Byte) 
 
 <-W1#SOLL_#SDATA(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        -----------Prüfsumme (Byte) 
                     -------------------Fehlernummer(Word) 

 



Meusburger Deutschland GmbH 13 
Protokollbeschreibung PSGEthernet (ASCII)  

 

 
Technische Änderungen vorbehalten 

Rev. 1.00.02 

2.4.8 Lesen von einem Freigabegrenzwert 
 ->R1#FGW__#SDATA(XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- --     -- 
                   |  |      | 
                   |  |       ------Prüfsumme (Byte) 
                   |   -------------Freigabegrenzwertindex (Byte) Maske 0x0F 
                   |                                               0=FGW1/LVA1 
                   |                                               1=FGW2/LVA2 
                   |                                               2=FGW3/LVA3 
                   |                                               3=FGW4/LVA4 
                   |                Freigabegrenzwertindex (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    ----------------Regleradresse (Byte) 
 ->R1#FGW__#SDATA(XX,XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- -- --     -- 
                   |  |  |      | 
                   |  |  |       ---Prüfsumme (Byte) 
                   |  |   ----------Freigabegrenzwertindex (Byte) 
                   |  |                                            0=FGW1/LVA1 
                   |  |                                            1=FGW2/LVA2 
                   |  |                                            2=FGW3/LVA3 
                   |  |                                            3=FGW4/LVA4 
                   |   -------------Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    ----------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R1#FGW__#SDATA(0000,XXXX)#PS(XX) 
                  ---- ----     -- 
                    |    |       | 
                    |    |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |     ----------Freigabegrenzwert (Word) 
                     ---------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R1#FGW__#SDATA(XXXX,0001)#PS(XX) 
                  ----          --  
                    |            |  
                    |             --Prüfsumme (Byte) 
                     ---------------Fehlernummer(Word) 
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2.4.9 Lesen aller 4 Freigabegrenzwerte 
 ->R4#FGW__#SDATA(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |      | 
                   |       ------------------------Prüfsumme (Byte) 
                    -------------------------------Regleradresse (Byte) 
 ->R4#FGW__#SDATA(XX,XX)#PS(XX)" 
                  -- --    -- 
                   |  |     | 
                   |  |      ----------------------Prüfsumme (Byte) 
                   |   ----------------------------Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    -------------------------------Regleradresse (Byte) 
 o.k.: 
 <-R4#FGW__#SDATA(0000,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX)#PS(XX) 
                  ---- ---- ---- ---- ----     --  
                    |    |    |    |    |       | 
                    |    |    |    |    |        --Prüfsumme (Byte) 
                    |    |    |    |     ----------Freigabegrenzwert 4 (Word) 
                    |    |    |     ---------------Freigabegrenzwert 3 (Word) 
                    |    |     --------------------Freigabegrenzwert 2 (Word) 
                    |     -------------------------Freigabegrenzwert 1 (Word) 
                     ------------------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R4#FGW__#SDATA(XXXX,0001,.,0001)#PS(XX) 
                  ----                 --  
                    |                   |  
                    |                    ----------Prüfsumme (Byte) 
                     ------------------------------Fehlernummer(Word) 
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2.4.10 Schreiben von einem Freigabegrenzwert 
 ->W1#FGW__#SDATA(XX,XX,XXXX)#PS(XX)" 
                  -- -- ----     -- 
                   |  |   |       | 
                   |  |   |        --Prüfsumme (Byte) 
                   |  |    ----------Freigabegrenzwert (Word) 
                   |   --------------Freigabegrenzwertindex (Byte) Maske 0x0F 
                   |                                               0=FGW1/LVA1 
                   |                                               1=FGW2/LVA2 
                   |                                               2=FGW3/LVA3 
                   |                                               3=FGW4/LVA4 
                   |                 Freigabegrenzwertindex (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    -----------------Regleradresse (Byte) 
 ->W1#FGW__#SDATA(XX,XX,XX,XXXX)#PS(XX)" 
                  -- -- -- ----     -- 
                   |  |  |   |       | 
                   |  |  |   |        --Prüfsumme (Byte) 
                   |  |  |    ----------Freigabegrenzwert (Word) 
                   |  |   ----------Freigabegrenzwertindex (Byte) 
                   |  |                                            0=FGW1/LVA1 
                   |  |                                            1=FGW2/LVA2 
                   |  |                                            2=FGW3/LVA3 
                   |  |                                            3=FGW4/LVA4 
                   |   -------------Index (Byte) Maske 0xF0 
                   |                                                  0x00=Standardeinstellung 
                   |                                                  0x10=CAN Net0 
                   |                                                  0x20=CAN Net1 
                   |                                                  0x80=PSGII Ser0 
                   |                                                  0x90=PSGII Ser1 
                    --------------------Regleradresse (Byte) 
 
 <-W1#FGW__#SDATA(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     --                                       
                    |       |                                                               
                    |        --------Prüfsumme (Byte) 
                     ----------------Fehlernummer(Word) 
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2.5 Reglerfunktion starten 

2.5.1 Daten ins EEPROM 
 ->SR#ALL__#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#ALL__#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.5.2 Codenummer schreiben 
 ->W_#CODEN#DATEN(XX,XXXX)#PS(XX)" 
                   -- ----     -- 
                    |   |       | 
                    |   |        ---------------Prüfsumme (Byte) 
                    |    -----------------------Codenummer (Word) 
                     ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 <-W_#CODEN#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (LAN_ERR_RX) 

 

2.5.3 Stromübernahme durchführen 
 ->SR#STROM#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#STROM#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 
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2.6 Regler-Infos auslesen  

2.6.1 VersionsNr lesen "ETR132083601B160" 
 ->R_#NUMME#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |      | 
                   |       -----Prüfsumme (Byte) 
                    ------------Regleradresse 
 o.k.: 
 <-R_#NUMME#DATEN(0000,XXXXXXXXXXXXXXXX)#PS(XX) 
                  ---- ----------------     -- 
                    |       |                | 
                    |       |                 ---Prüfsumme (Byte) 
                    |        --------------------Versionsnummer (String 16 Zeichen) 
                     ----------------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R_#NUMME#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.6.2 VersionsInfo lesen " 0000I 0123"  
 ->R_#INFO_#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |      | 
                   |       -----Prüfsumme (Byte) 
                    ------------Regleradresse 
 o.k.: 
 <-R_#INFO_#DATEN(0000,XXXXXXXXXXX)#PS(XX) 
                  ---- ----------     -- 
                    |       |          | 
                    |       |           ---Prüfsumme (Byte) 
                    |        --------------VerisonsInfo (String 11 Zeichen) 
                     ----------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R_#INFO_#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 
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2.6.3 VersionsText lesen "DAT132II 3.0" 
 ->R_#TEXT_#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |      | 
                   |       -----Prüfsumme (Byte) 
                    ------------Regleradresse 
 o.k.: 
 <-R_#TEXT_#DATEN(0000,XXXXXXXXXXXX)#PS(XX) 
                  ---- ------------     -- 
                    |       |            | 
                    |       |             ---Prüfsumme (Byte) 
                    |        ----------------VerisonsText (String 12 Zeichen) 
                     ------------------------Fehlernummer(Word) 
 Fehler: 
 <-R_#TEXT_#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.6.4 Serverversion lesen "V  0. 0. 0. 1/020911" 
 ->SV#SVERS#DATEN()#PS(XX)" 
                       -- 
                        | 
                         ---Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#SVERS#DATEN(XXXX,X..X)#PS(XX) 
                  ---- ----     -- 
                    |    |       | 
                    |    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    |     -----------Serverversion (String 20 Zeichen) 
                     ----------------Fehlernummer (Word) 
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2.7 Parameter nur teilweise ins EEPROM übernehmen  
Diese Funktionen sichern nur bestimmte Parameter ins EEPROM.  
Wir empfehlen den gebrauch der Funktion Übernahme ins EEPROM 
 ->W_#EEPRO#SDATA(XX)#PS(XX)" 

 

2.7.1 Parameter ins EEPROM 
 ->SR#PAR__#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#PAR__#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.7.2 Systemparameter ins EEPROM 
 ->SR#SYS__#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#SYS__#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.7.3 Attribute ins EEPROM 
 ->SR#ATTRI#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#ATTRI#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 

 

2.7.4 Ausgangsbaugruppe ins EEPROM 
 ->SR#AUSGA#DATEN(XX)#PS(XX)" 
                  --     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Regleradresse (Byte) 
 <-SR#AUSGA#DATEN(XXXX)#PS(XX) 
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer(Word) 
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2.7.5 Regelstrecke ins EEPROM 
 ->W_#RLS__#DATEN(XX,XX)#PS(XX)" 
                   -- --     -- 
                    |  |       | 
                    |  |        ---------------Prüfsumme (Byte) 
                    |   -----------------------Zone (Byte) 
                     ---------------------------Regleradresse (Byte) 
 <-W_#RLS__#DATEN#(XXXX)#PS(XX) 
                   ----     -- 
                     |       | 
                     |        ---Prüfsumme (Byte) 
                      -----------Fehlernummer (LAN_ERR_RX) 
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3 Zusätzliche Befehle für WinKonVis-Server 

3.1 Befehle 
Die folgenden Befehle stehen nur bei Kommunikation mit dem WinKonVis-Server zur Verfügung.  
 
------------------------------------------------------------------------- 
Lesen der Schnittstelle    
 ->SV#PGET_#DATEN()#PS(XX)     
                       -- 
                        | 
                         -------Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#PGET_#DATEN(XXXX,XX)#PS(XX)  
                  ---- --     -- 
                    |   |      | 
                    |   |       ---Prüfsumme (Byte) 
                    |    ----------Schnittstelle (Byte) 
                     --------------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Öffnen der Schnittstelle   
 ->SV#POPEN#DATEN()#PS(XX)     
                       -- 
                        | 
                         -------Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#POPEN#DATEN(XXXX,XX)#PS(XX)  
                  ---- --     -- 
                    |   |      | 
                    |   |       ---Prüfsumme (Byte) 
                    |    ----------Schnittstelle (Byte) 
                     --------------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Schließen der Schnittstelle   
 ->SV#PCLOS#DATEN()#PS(XX)     
                       -- 
                        | 
                         -------Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#PCLOS#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Start File Transfer (Open New File) 
->SV#FSTAR#DATEN(X..X)#PS(XX)     
                 ----     -- 
                   |       | 
                   |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    -----------Dateiname (String)            
 <-SV#FSTAR#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
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File Line Transfer     
 ->SV#FLINE#DATEN(XX..XX)#PS(XX)     
                  ------     -- 
                    |         | 
                    |          ---Prüfsumme (Byte) 
                     -------------Zeile (Byte Array)            
 <-SV#FLINE#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Stop File Transfer (Close File) 
 ->SV#FEND_#DATEN()#PS(XX)     
                       -- 
                        | 
                         ---Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#FEND_#DATEN(XXXX)#PS(XX)      
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Setzen der Timeout Zeit    
 ->SV#TIMEO#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Timeout (Word) 
 <-SV#TIMEO#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Liefert zum Error Index den entsprechenden Errortext 
 ->SV#ERROR#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlerindex (Word) 
o.k.: 
 <-SV#ERROR#DATEN(0000,X..X)#PS(XX)     
                  ---- ----     -- 
                    |    |       | 
                    |    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                    |     -----------Fehlertext (String) 
                     ----------------Fehlernummer (Word)            
Fehler: 
 <-SV#ERROR#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
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Start Download      
 ->SV#DSTAR#DATEN(XX,XX)#PS(XX)     
                  -- --     -- 
                   |  |      | 
                   |  |       -----Prüfsumme (Byte) 
                   |   ------------Verify (Byte) 
                    ---------------Regleradresse (Byte)            
 <-SV#DSTAR#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Stop Download      
->SV#DSTOP#DATEN()#PS(XX)     
                      -- 
                       | 
                        -----Prüfsumme (Byte) 
 <-SV#DSTOP#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Get Download Info     
 ->SV#DINFO#DATEN()#PS(XX)     
                       -- 
                        | 
                         -------Prüfsumme (Byte) 
o.k.: 
 <-SV#DINFO#DATEN(0000,XXXX)#PS(XX)     
                  ---- ----    -- 
                    |    |      | 
                    |    |       ---Prüfsumme (Byte) 
                    |     ----------Downloadinfo (Word) 
                     ---------------Fehlernummer (Word)            
Fehler: 
 <-SV#DINFO#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
Setzt Reglertyp für Download  
 ->SV#TYP__#DATEN(X..X)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |        | 
                    |         -----Prüfsumme (Byte) 
                     --------------Reglertyp (String)            
 <-SV#TYP__#DATEN(XXXX)#PS(XX)     
                  ----     -- 
                    |       | 
                    |        ---Prüfsumme (Byte) 
                     -----------Fehlernummer (Word)            
------------------------------------------------------------------------- 
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4 Beispiel 
Ausgelesen werden soll der Istwert von Zone 1 
 

Anmeldung 
 PSGWKVS:VERIFY0x003EAE18 
 PSGWKVC:VERIFY0x003EAE18 
 PSGWKVS:CONNECTED 

Lesen 
 R_#BLOCK#DATEN(00,00,02,0002)#PS(79) 
                  -- -- -- ---- 
                   |  |  |   | 
                   |  |  |    -- Anzahl: 2 Bytes 
                   |  |   ------ Adresse: 0x02 
                   |   --------- Zone: 1 
                    ------------ Regleradresse: 0 
 R_#BLOCK#DATEN(0000,270F)#PS(16) 
                  ---- ---- 
                    |    | 
                    |     ------ Istwert: 0x270F -> 999.9 
                     ----------- Fehler:  0x0000 -> o.k. 
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5 Anhang 

5.1 Versionshistorie 
Version Datum Änderung 

   

1.00.02 25.01.2010 Ethernet Text in Ethernet ASCII 

1.00.01 17.11.2008 Tippfehlerkorrekturen 

1.00.00 20.11.2006 Erstveröffentlichung 

 


