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sysTEMP NEXT
MEHRKANAL-TEMPERATURREGELSYSTEM

	» Der leistungsfähige und universelle Temperaturregler ist 
für den Einsatz in Heißkanalanwendungen, Maschinen für 
die Kunststoffverarbeitung, Verpackungsmaschinen, Öfen, 
Lebensmittelverarbeitung, Trocknern, etc. konzipiert.
	» Die Kombination der Module ermöglicht maßgeschneiderte 
Multizonen-Temperaturregelsysteme
	» Durch den modularen Systemaufbau sind Regelsystem bis zu 
64 Regelzonen skalierbar.
	» Systeme einfach erweiterbar
	» Äußerst kompakte Abmessungen
	» Mit der automatischen Regelparameteranpassung deckt das 
System einen weiten Anwendungsbereich von extrem schnel-
len bis zu extrem trägen Regelzonen ab.
	» Einfache, sichere und schnelle Inbetriebnahme ohne Projek-
tierung der Ein- und Ausgänge.
	» Zugriff auf den gesamten Funktionsumfang ohne eigene 
Programmierarbeiten.
	» Alle Funktionen sind einfach über Parameter konfigurierbar.
	» Das übersichtliche Webinterface bietet eine Möglichkeit, 
schnell Einstellungen vorzunehmen.
	» Über den USB-Port sind Datensicherung und Modulupdates 
möglich.
	» Extrem servicefreundlich - alle Module sind ohne Zeitauf-
wand und ohne Spezialwerkzeug austauschbar

MODULE

Artikelnummer Produkt Bemerkung
RR 2800 /PNIO /CAN SNC 064 /PNIO /CAN Reglermodul mit Profinet IO, Ethernet, CAN-Bus, 2 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen und einen 

analogen Eingang für Stromsignale (0 — 1/5 A) zur Heizstrommessung

RR 2800 /EC /CAN SNC 064 /EtherCAT /CAN Reglermodul mit EtherCAT, Ethernet, CAN-Bus, 2 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen und einen 
analogen Eingang für Stromsignale (0 — 1/5 A) zur Heizstrommessung

RR 2800 /PNIO /422 SNC 064 /PNIO /422 Reglermodul mit Profinet IO, Ethernet, RS422, 2 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen und einen ana-
logen Eingang für Stromsignale (0 — 1/5 A) zur Heizstrommessung

RR 2800 /EC /422 SNC 064 /EtherCAT /422 Reglermodul mit EtherCAT, Ethernet, RS422, 2 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen und einen ana-
logen Eingang für Stromsignale (0 — 1/5 A) zur Heizstrommessung

RR 2800 /DP SNC 064 /DP Reglermodul mit Profibus DP, Ethernet, 2 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen und einen analogen 
Eingang für Stromsignale (0 — 1/5 A) zur Heizstrommessung

RR 2810 /SNHCT 04 I SNHCT 04 I IO-Modul für 4 Regelzonen (3-Punkt) mit Thermofühlern und 4 Eingängen zur Heizstrommessung für 
Stromwandler mit Shunt

RR 2810 /SNHCP 04 I SNHCP 04 I IO-Modul für 4 Regelzonen (3-Punkt) mit RTDs und 4 Eingängen zur Heizstrommessung für Stromwandler 
mit Shunt

RR 2810 /SNHCT 08 SNHCT 08 IO-Modul für 8 Regelzonen (3-Punkt) mit Thermofühlern

RR 2810 /SNHCP 08 SNHCP 08 IO-Modul für 8 Regelzonen (3-Punkt) mit RTDs

RR 2810 /SNHT 10 SNHT 10 IO-Modul für 10 Regelzonen (2-Punkt) mit Thermofühlern

RR 2810 /SNHP 10 SNHP 10 IO-Modul für 10 Regelzonen (2-Punkt) mit RTDs

RR 2810 /SNHCT 06 AI02 I SNHCT 06 AI02 I IO-Modul für 6 Regelzonen (3-Punkt) mit Thermofühlern, mit 3 digitalen Eingängen, 3 digitalen Ausgängen, 
2 analogen Eingänge  (0/4 — 20 mA) und einem Eingang zur Heizstrommessung für Stromwandler mit 
Shunt

RR 2810 /SNDAIO 04 I SNDAIO 04 I IO-Modul mit 4 digitalen Eingängen, 4 digitalen Ausgängen, 4 analogen Eingängen für Stromsignale (0/4 — 
20 mA) und 4 analogen Ausgängen (Strom oder Spannung wählbar)

RR 2810 /SNDAIO 04 U SNDAIO 04 U IO-Modul mit 4 digitalen Eingängen, 4 digitalen Ausgängen, 4 analogen Spannungseingängen (0/2 — 10 V) 
und 4 analogen Ausgängen (Strom oder Spannung wählbar)

RR 2810 /SNMP 02 T5 SNMP 02 T5 IO-Modul mit 2 DMS-Messeingängen, 2 digitalen Ausgängen und 5 Messeingängen für Thermofühler

	» Zahlreiche Datenschnittstellen ermöglichen die unkompli-
zierte Kommunikation zu Steuerungssystemen.
	» Retrofits von bestehenden sysTEMP-Regelsysteme (ETR 132, 
ETR 112) sind aufgrund der weitreichenden Kompatibilität 
gesichert.
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FUNKTIONSUMFANG

ZUBEHÖR

Artikelnummer Produkt Bemerkung
RRZ 3450/200/5 ESW 200/5 Stromwandler (1-phasig, Umsetzungsverhältnis 200 A / 5 A) für Anschluss an SNC 064

RRZ 3430/42/P SSW 120 P Stromwandler (3-phasig) mit Shunt, Messbereich pro Phase bis 75 A, Ausgabe 42 mV/A

RRZ 3430/21/P SSW 120 P Stromwandler (3-phasig) mit Shunt, Messbereich pro Phase bis 75 A, Ausgabe 21 mV/A

RRZ 3430/14/P SSW 120 P Stromwandler (3-phasig) mit Shunt, Messbereich pro Phase bis 75 A, Ausgabe 14 mV/A

RRZ 3400/40A/42mV ESW 40 Stromwandler (1-phasig) mit Shunt, Messbereich bis 40 A, Ausgabe 42 mV/A

RRZ 3405/75A/42mV ESW 75 Stromwandler (1-phasig) mit Shunt, Messbereich bis 75 A, Ausgabe 42 mV/A

RRZ 3410/200A/21mV ESW 200 Stromwandler (1-phasig) mit Shunt, Messbereich bis 200 A, Ausgabe 21 mV/A

RRZ 3415/200A/14mV ESW 200 Stromwandler (1-phasig) mit Shunt, Messbereich bis 200 A, Ausgabe 14 mV/A

RRZ 3800/24VDC/ 7 Touchscreen Bedieneinheit T7 mit 7“ Touchscreen

RRZ 1000/DSUB/9P/TS35 CANopen-Feldbusstecker Kabelabgang radial

RRZ 2500/SSR/480VAC/75A Solid State Relais Solid State Relais 480 VAC / 75 A

	» Die Selbstoptimierung per Identi-
fikation ermöglicht dem Anwender 
ohne regelungstechnische Kennt-
nisse eine Anpassung des Reglers 
an die Regelstrecke.

	» Zwei umschaltbare Regelpara-
metersätze zur Anpassung an sich 
extrem ändernde Prozessbedin-
gungen vorhanden.

	» Die Art der Stellgrößenausgabe 
kann zonenweise für Heizen und 
Kühlen festgelegt werden (Impuls-
gruppen, Puls/Pause, Impulsküh-
lung)

	» Die Erfassung der Heizströme kann 
erfolgen über
•	einen Stromwandler mit Stan-

dardsignal an der Reglerbaugrup-
pe SNC 064 

•	Stromwandler mit Shunt an den 
IO-Baugruppen

	» Das Messverfahren für die Heiz-
ströme kann abhängig von den 
eingesetzten IO-Baugruppen und 
Stromwandlern parametriert 
werden.

•	Messung einer Zone mit einem 
Stromwandler

•	Messung mehrerer Zonen mit 
einem Stromwandler

	» Die Temperaturrampe ermöglicht 
ein definiertes Anfahren des Ist-
wertes vom Ausgangswert bis zum 
vorgegebenen Sollwert.

	» Mit der Automatikrampe werden 
Zonen mit unterschiedlicher An-
stiegsgeschwindigkeit gemeinsam 
auf die vorgegeben Sollwerte 
aufheizen.

	» Umfangreiche Überwachungs-
funktionen weisen im Fehlerfall 
detailliert auf die Ursache hin.
•	Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch 

und Fühlerverpolung
•	Messbereichsüberschreitung 
•	Temperaturgrenzwertüberschrei-

tung
•	Heizstrom aus Toleranzband
•	Thyristordefekt

	» Die Funktion aller Ein- und Aus-
gänge ist wählbar.

	» Der Zugriff auf alle Einstellpara-
meter und Prozessdaten ist über 
die verfügbaren Datenschnittstelle 
möglich.
•	Profinet IO oder EtherCAT
•	CAN oder RS 422
•	Profibus DP

	» Die Projektverwaltung sämtliche 
Einstellungen und Updates können 
über den kostenfreien flexoTEMP-
MANAGER vorgenommen werden
•	Zonen- und Systemparameter 

editieren
•	Übersichtliche Darstellung aller 

Prozessdaten und Statusinfor-
mationen

•	Aufzeichnung von Temperatur-
verläufen

•	Systemanalyse aller Baugruppen

	» Das Web-Interface ermöglicht 
Konfiguration und Statusanzeige 
über den Browser.

	» Die Überwachung von Druck-
signalen (z.B. für die Masse-
drucküberwachung) erfolgt über 
Drucksensoren direkt an den 
DMS-Meßeingängen der entspre-
chenden IO-Baugruppe. Auf der 
Baugruppe befinden sich auch die 
zugehörigen Alarmausgänge.
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UMSTIEG VON sysTEMP AUF sysTEMP NEXT

ETR 132 mit Einzelstrommessung (32 Zonen)

Der modulare Aufbau sowie die Funktionskompatibilität ermöglicht einen reibungslosen Umstieg von der Baureihe sysTEMP zu sysTEMP 
NEXT. Die zusätzlichen Features bieten zudem die Temperaturregelung im Zuge der Modernisierung leistungsfähiger und kostengünsti-
ger zu machen. Das zeigen vier Anwendungsbeispiele für das Update eines sysTEMP-Regelsystems.

ETR 112 für Massedrucksensoren mit 4 – 20 mA–Messignal

ETR 132 mit Summenstrommessung (32 Zonen), Variante 1 ETR 132 mit Summenstrommessung (32 Zonen) , Variante 2

sysTEMP NEXT bestehend aus
	» 1 x SNC 064
	» 8 x SNHCT 04 I

Pro Zone ist ein Messeingang (3-phasig) zum Anschluss der 
Stromwandler verfügbar.
Der Platzbedarf gegenüber sysTEMP reduziert sich um 63 %.

sysTEMP NEXT bestehend aus
	» 1 x SNC 064
	» 2 x SNHCT 06 AI02 I 

Die vorhandenen Stromwandler können weiterhin eingesetzt 
werden.
Der Platzbedarf gegenüber sysTEMP reduziert sich um 40 %.

sysTEMP NEXT bestehend aus
	» 1 x SNC 064
	» 4 x SNHCT 08
	» 1 x SNHCT 04 I

Die Heizstrommessung soll mit den vorhanden Stromwandlern 
über das SNHCT 04 I erfolgen. Dadurch besitzt das Regelsystem 
vier weitere Regelzonen.
Der Platzbedarf gegenüber sysTEMP reduziert sich um 73 %.

sysTEMP NEXT bestehend aus
	» 1 x SNC 064
	» 4 x SNHCT 08

Die Heizstrommessung soll an der Reglerbaugruppe erfolgen,   
deshalb müssen die Stromwandler getauscht werden.
Der Platzbedarf gegenüber sysTEMP reduziert sich um 77 %.
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DIE AUTOMATISCHE PROJEKTIERUNG ERMÖGLICHT EINE EXTREM KURZE INBETRIEBNAHMEPHASE
Durch die automatische Projektierung ist die Dauer von der Montage bis zum ersten Einschalten sehr kurz. Jedes der sysTEMP NEXT-Mo-
dule besitzt eine definierte Anzahl von Ein- und Ausgängen.
Modul Anzahl [R]egel-/ 

[M]esszonen
Anzahl 
Digitale Eingänge

Anzahl 
Digitale Ausgänge

Anzahl  
Analoge Eingänge

Anzahl  
Analoge Ausgänge

Anzahl DMS 
Messeingänge

SNC 064 2 3

SNHCT 06 AI02 I 6 [R] 3 3 2

SNHCT 04 I / SNHCP 04 I 4 [R]

SNHCT 08 / SNHCP 08 8 [R]

SNHT 10 / SNHP 10 10 [R]

SNDAIO 04 I / SNDAIO 04 U 4 [M] 4 4 4

SNMP 02 T5 5 [M] 2

In einem Regelsystem werden die Ein- und Ausgänge anhand der Modulsteckplätze automatisch fortlaufend den einzelnen Regelzonen, 
den digitalen Eingängen, den digitalen Ausgängen, den analogen Ausgängen sowie den Messzonen zugeordnet. Eine zusätzliche Projek-
tierung ist nicht erforderlich.

Beispiel Besteht ein Regelsystem aus einem SNC 064, drei SNHTC 08, einem SNHCT 04 I und einem SNDAIO 04, so ergibt sich für die Ein- 
und Ausgänge folgende Projektierung.

SNC 064 SNHCT 08 #1 SNHCT 08 #2 SNHCT 08 #3 SNHCT 04 I SNDAIO 04

[R]egel-/[M]esszonen 1 bis 8 [R] 9 bis 16 [R] 17 bis 24 [R] 25 bis 28 [R] 29 bis 32 [M]

Digitale Eingänge 1 bis 2 3 bis 6

Digitale Ausgänge 1 bis 3 4 bis 7

Analoge Eingänge

Analoge Ausgänge 1 bis 4

DMS Messeingänge


